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VEREJNA VYHLASKA

OZNAMENI
O ZAHAJENI STAVEBNIHO RIiZENI

Dne 30.03.2022 byla na Méstsky Gfad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend (dale jen
,specialni stavebni Gfad“) pfijata Zzadost Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci
546/56, 145 05 Praha 4, (dale jen "stavebnik®), zastoupené na zakladé plné moci pravnickou
osobou INKOS-OSTRAVA a.s., se sidlem Havlickovo nabfezi 696/22, 701 52 Ostrava, o vydani
stavebniho povoleni pro stavebni zamér:

"D35 Vysoké Myto - Dzbanov",
v rozsahu stavebniho objektd

- 80O 05-121 Prelozka silnice 111/30523 v km 40,470

- SO 05-122 PreloZka silnice 111/30527

- SO 05-123 Uprava MK v km 41,415

- 80 05-124 Prelozka silnice 11/357 v km 42,120

- 80O 05-125 Prelozka silnice 111135711

- SO 05-126 Prelozka silnice 111/35719 v km 44,410

- SO 05-127 Uprava MK v km 39,500

- SO 05-134 Chodnik podél komunikace H1/35719

- SO 05-151 Prelozka polni cesty v km 42,654

- SO 05-152 Prelozka polni cesty v km 43,650

- SO 05-153 Soubé&zna ucelova komunikace v km 39,550
- SO 05-154 Soubézna Ucelova komunikace v km 40,800
- SO 05-155 SoubéZna ulelova komunikace v km 41,650
- SO 05-156 Soubézna Gdelova komunikace v km 42,800
- SO 05-157 Soubézna utelova komunikace v km 44,000
- SO 05-158 Soubézna ulelova komunikace v km 44,600
- 80 05-159 Soubézna ucelova komunikace v km 44,650
- SO 05-160 Soubézna utelova komunikace v km 44,100
- SO 05-161 Soubézna uéelova komunikace v km 43,200
- SO 05-162 Soubézna Gcelova komunikace v km 41,860
- SO 05-163 Uéelova komunikace v km 44,500

- 8O 05-164 PreloZka lesni cesty

- SO 05-170 Provizorni komunikace v km 40,500

- 80 05-221 Nadjezd nad D35 v km 39,249

- SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397

- SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654

- SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360

- SO 05-241 Most ples zelezniéni trat’ na silnici 111/35719
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- SO 05-252 Opérna zed pod pielozkou silnice 111/35719 v km 0,653 63 prelozky
- SO 05-831 Technické rekultivace, HTU, CTU,

na pozemcich p.8. 6319/78, 4915/9, 6319/80, 6319/2, 6319/1, 6319/3, 4915/1, 6319/4, 4915/7,
6319/81, 6319/82, 6319/83, 6319/84, 6319/85, 6319/86, 6319/87, 4966/8, 6319/88, 4645/1,
6319/51, 6319/47, 4643/124, 6319/50, 4643/123, 4664/120, 6319/46, 6319/48, 6320/6, 4955,
6320/81, 4602/4, 6320/80, 4602/5, 6320/79, 6320/78, 6320/8, 4602/13, 6320/5, 6320/4, 6320/3,
6320/1, 6320/83, 4945/3, 6320/2, 4945/1, 6319/90, 6319/91, 6319/92, 5132, 4479/38, 5130/2,
4483/16, 5131, 4483/17, 4483/18, 4483/19, 4483/20, 4483/21, 4483/22, 4483/23, 4479/37,
4483/24, 4483/25, 4483/26, 4483/27, 4483/28, 5120/1, 10191/1, 106876, 6318/32, 10266, 6318/10,
10191/4, 4952/1, 6320/34, 6320/35, 6320/33, 6320/36, 6320/32, 6320/30, 6320/29, 6320/28,
6320/40, 6320/41, 6320/42, 6320/43, 4952/3, 6320/46, 6320/44, 6320/45, 6318/1, 6318/2, 6318/4,
6318/7, 10197/1, 6318/35, 6318/10, 6318/11, 6318/12, 6318/13, 6318/15, 10123/1, 6318/16,
6318/34, 6318/17, 6318/19, 6318/20, 6318/21, 6318/22, 6318/25, 6318/26, 6318/28, 6318/30,
6319/1, 6319/2, 6319/79, 6319/85, 6319/6, 6319/10, 6319/13, 6319/14, 6319/15, 6319/89,
6319/16, 6319/17, 6319/18, 6319/20, 6319/22, 6319/23, 4962/1, 6319/49, 6319/25, 6319/26,
6319/28, 6319/29, 6319/30, 6319/31, 4661/4, 6319/47, 6319/52, 6319/53, 6319/54, 6319/55,
6319/56, 6319/57, 6319/62, 6319/93, 6319/65, 6319/66, 6319/67, 6319/68, 6319/69, 6319/72,
6319/77, 6320/77, 4597/77, 6320/12, 6320/85, 6320/15, 6320/16, 6320/17, 6320/18, 6320/19,
6320/20, 6320/21, 6320/22, 6320/23, 6320/24, 6320/25, 6320/31, 6320/37, 6320/38, 6320/39,
6320/47, 6320/48, 6320/49, 6320/50, 6320/51, 6320/52, 6320/53, 6320/54, 6320/55, 6320/56,
6320/57, 6320/58, 6320/59, 6320/60, 6320/61, 6320/62, 6320/63, 6320/64, 6320/65, 6320/66,
6320/67, 6320/68, 6320/69, 6320/70, 6320/72, 6320/84, 6320/74, 6320/75, 6319/38, 6319/39,
6319/41, 6319/42, 4643/123, 6319/60, 6319/95, 6319/96, 6319/61, 6319/94, 6319/64, 6319/71,
6319/73, 6319/74, 6320/76, 4966/11, 4915/10, 4672/7, 6319/45, 4945/2, v katastralnim Gzemi
Vysoké Myto

a na pozemcich p.¢. 1184/27, 1184/29, 1184/1, 295/16, 299/3, 299/4, 302/3, 1209/2, 355/2, 360/,
35716, 1233/84, 1233/83, 1233/82, 1233/95, 1233/96, 1233/122, 1233/93, 1233/94, 381/2, 390/4,
39077, 390/8, 386/2, 390/12, 390/22, 390/21, 390/19, 390/20, 390/17, 1233/121, 383/2, 1233/57,
1233/56, 1233/55, 591/4, 1196/6, 592/2, 1196/9, 1190/3, 1190/4, 1208, 285/3, 286/3, 1184/25,
805/11, 1184/26, 1184/4, 1184/23, 357/5, 1233/3, 1233/4, 1202/16, 1233/5, 1233/6, 1233/9,
1233/18, 1233/19, 1233/21, 519/27, 1233/20, 1233/17, 1233/16, 560/6, 1233/14, 462, 1233/13,
1233/12, 1233/11, 1233/10, 1233/7, 1233/1, 1233/2, 1218/33, 1218/2, 1233/22, 1233/24, 1233/25,
1233/26, 1233/28, 1233/29, 1233/30, 1233/32, 430, 1233/33, 1233/34, 1233/36, 1233/119,
1233/37, 318, 569/7, 1233/38, 1233/115, 1233/114, 1233/112, 1233/113, 1233/39, 1233/40,
1233/41, 1233/42, 1233/111, 1233/110, 1233/109, 1233/108, 1233/107, 1233/106, 1233/105,
1233/104, 1233/103, 1233/102, 1233/101, 1233/100, 1233/99, 1233/98, 1233/97, 1233/92,
1233/93, 1233/94, 1233/121, 1233/59, 1233/60, 1233/61, 1233/62, 1184/19, 1184/15, 1233/64,
1233/65, 1233/66, 1233/67, 1233/68, 1233/69, 1184/21, 697, 1233/74, 1233/72, 1233/70, 1233/71,
519/28, 1233/27, 1233/31, 1233/35, 1233/43, 1233/44, 1233/45, 1233/46, 1233/47, 1233/48,
1233/49, 1233/50, 1233/51, 390/10, 1233/52, 1233/53, 390/9, 390/25, 1233/54, 1233/79, 1233/78,
1233/80, 1233/77, 1233/57, 1233/58, 369, 1233/63, 1184/20, 560/3, 803/3, 1196/8, 593/2, 591/5,
1196/7, 591/3, 593/1, 592/3, 1196/3, 1217/15, 1197/2, 1217/10, 1217/16, 1222 v katastralnim
tzemi Dzbanov u Vysokého Myta.

Dnem podani zadosti bylo zahajeno stavebni fizeni, které bylo pro nedostatky pfipojenych pfiloh
Zadosti usnesenim pieru$eno. Néasledné bylo stavebnikem postupné ucinéno doplnéni chybéjicich
zakonem pozadovanych pfiloh Zadosti a zGZen rozsah Zadosti o stavebni objekt ,.SO 05-221
Nadjezd nad D35 v km 39,249, ktery spada do plusobnosti Ministerstva dopravy.

Doplnénim zakonem poZzadovanych naleZitosti byly dne 05.04.2023 odstranény nedostatky zadosti
a v fizeni je pokraCovano.

Specialni stavebni Gfad upozorfiuje, Ze toto stavebni fizeni je navazujicim fizenim podle § 3 pism.
Q) zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivli na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisti
(déle jen ,zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi”). Speciélni stavebni Gfad v souladu
s ustanovenim § 184b zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni
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zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon") postupuje téZ podle ustanoveni
§ 9b az § 9e zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi.

Vys$e uvedena stavba ,D35 Vysoké Myto - Dzbanov" je soudasti zaméru ,Rychlostni silnice R35
v tseku MUK Ostrov - MUK Staré Mé&sto", pro ktery bylo Ministerstvem Zivotniho prostfedi, odbor
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a integrovane prevence, dne 23.10.2012 pod ¢
73999/ENV/12 vydano stanovisko k poscuzeni viivi provedeni zadméru na Zzivotni prostredi.
Ministerstvo Zivotniho prostiedi dale vydalo dne 11.11.2016 pod &.j. 40890/ENV/16 zavazné
stanovisko k ovéfeni souladu obsahu vy$e uvedeného stanoviska k posouzeni viivll provedeni
zaméru na zivotni prostiedi s poZzadavky pravnich predpist. Ministerstvo zZivotniho prostfedi dale
opatfenim ze dne 20.12.2019 pod ¢&.j. MZP/2018/710/550 prodiouZilo platnost vySe uvedeného
stanoviska ze dne 23.10.2012 k posouzeni vlivl provedeni zaméru na Zivotni prostiedi do
20.12.2024.

Na stavbu bylo vydano Uzemni rozhodnuti Méstskym Gfadem Vysoké Myto, odborem stavebniho
Ufadu a Uzemniho planovani, ze dne 13.02.2020 pod &.j. MUVM/010367/2020, které nabylo pravni
moci dne 04.04.2020.

Souhlas dle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zakona, ze dne 03.03.2022 pod &j. KrU
19193/2022 byl vydan nyni pfisludnym obecnym stavebnim uGfadem, kterym je Krajsky ufad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi — oddéleni silniniho hospodafstvi.

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

Pfedmétem povolované stavby je vystavba a preloZzky pozemnich komunikaci souvisejicich se
stavbou dalnice D35 v Useku Vysoké Myto — Dzbanov, tj. vkm 38,700 — 44,650 projektového
stanideni, kde je stavebni Usek vymezen MUK Vysoké Myto — zapad a MUK DzZbanov véetné
napojeni na stavajici silnici 1/35. Jednotlivé objekty jsou vyvolanou investici vystavby déalnice D35.

Predmétna povolovana stavba je die projekiové dokumentace &lenéna na nasledujici stavebni
objekty:

- SO 05-121 Prelozka silnice 111/30523 v km 40,470 - zahrnuje smérovou a vyskovou Upravu
silnice 111/30523 v misté mimouroviiového kiiZzeni s hlavni trasou D35. UmozZfiuje zachovani
propojeni Vysoké Myto smér Vraclav a Domoradice. Od km 0,192 se pielozka vyskové a smérové
odpojuje od stavajici nivelety silnice a zahlubuje se pod stavajici terén tak, aby podesia hlavni
objekt dalnice. Za nim se vraci v minimainim sklonu do stavajici stopy a nivelety 111/30523 v km
0,641. Smérova Uprava trasy je z divodu nakolmeni Ghlu kiizeni D35 a této silnice. Délka prelozky
je 673 m. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic v kategorii
$86,5/60. Konstrukce vozovek bude asfaltova. Tfida dopravniho zatiZzeni je IV, navrhova Grover
poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvazovana 470mm. Odvodnéni vozovky je
feSeno podélnym a pficnym sklonem do pfikopu. Na této preloZzce bude navrZena stykova
kiizovatka v km 0,231. V tomto misté je na ni napojena pieloZka silnice 11/30527 (SO 05-122)
a o0 30 m smérem k Vysokému Mytu je osové odsazen sjezd na SO 05-153.

- S0 05-122 PieloZka silnice 111130527 — zahrnuje smérovou a vyskovou Upravu silnice /30527
s napojenim na SO 05-121 PreloZka silnice [l1/30523. Tim odpadd nutnost vystavby dalsiho
mosiniho objektu na dalnici. PreloZzka silnice zadind za koncem zastavéné &asti Vicha smér
Vysoké Myto. Trasa preloZky se odklani od stavajici silnice v levotogivém oblouku. Na konci Useku
se v pfimé napojuje na plelozku 11/30523 do stykové kfizovatky. Délka pfelozky je 306 m.
Vyskoveé feseni pfelozky je navrzeno tak, aby umoZznovalo napojeni na stavajici silnici a na
pielozku 111/30523. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovéni silnic a dalnic v
kategorii $6,5/60. Konstrukce vozovek bude asfaltova. Tfida dopravniho zatiZzeni je IV, navrhova
uroven poruseni vozovky D1. Tloudtka konstrukce vozovky je uvaZovana 470mm. Odvodnéni
vozovky je feSeno podélnym a pficnym sklonem do piikopd.

- SO 05-123 Uprava MK v km 41,415 - zahrnuje vy$kovou Upravu mistni komunikace, ktera vede
z Vysokého Myta z ulice Prokopa Velikeho do mistni &asti Peklovce. Komunikace v km 41,415 D35
pfechazi pfes hlavni frasu mostnim objektem SO 05-222. Vy3Skova Uprava je nutna s ohledem na
dodrZzeni podjezdného profilu na dalpici pod mostem. Vyskova Uprava zaéind ve stoupani za



kfizovatkou s mistni komunikaci (smér od Vanic), pokratuje v pfimé ve stavajici stopé dale pies
most nad D35 a kon&i za vrcholem v klesani do Viysokého Myta. Délka Upravy je 200 m. Vyskové
feSeni pfeloZky je navrZzeno tak, aby umoZiiovalo napojeni na stavajici pozemni komunikaci a byl
dodrzen podjezdny profil na D35 pod mostem SO 05-222. Objekt je zpracovan v souladu s CSN
736110 Projektovani mistnich komunikaci v kategorii MO2k 7,5/7,5/50. Konstrukce vozovek bude
asfaltova. Tfida dopravniho zatizeni je IV, navrhova Groven poruseni vozovky D1. Tloustka
konstrukce vozovky je uvaZovana 470mm. Odvodnéni vozovky je fe$eno podélnym a pfidnym
sklonem do pitkopa.

- 80O 05-124 Prelozka silnice 11/357 v km 42,120 — zahrnuje smérovou a vyskovou Upravu silnice
I1/357 v misté mimouroviiového kfiZzeni s hlavni trasou D35. UmoZRuje zachovani propojeni
Vysoké Myto smér Lhita a Vanice. Jedna se zejména o vydkovou Upravu trasy, smérové fedeni
sleduje stavajici trasu 11/357. Délka upravy je 510 m. Trasa postupné klesa smérem k Vysokému
Mytu a je zahloubena pod D35 pod mostni objekt SO 05-204. Objekt je zpracovan v souladu
s CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic v kategorii $7,5/60. Konstrukce vozovek bude asfaltova.
Trida dopravniho zatizeni je IV, navrhova Grover porudeni vozovky D1. Tloustka konstrukce
vozovky je uvaZovana 470mm. Odvodnéni vozovky je fe$eno podélnym a pfiénym sklonem do
pfikopl. Zakiadni pfiény skion je 2,5%, ve smérovych obloucich bude dostiedny v zavislosti na
poloméru oblouku. Voda pfitékajici ze stavajicich pfikopl je odvedena do Poldru A. Na této
pfeloZzce bude navrzena stykova kiizovatka v km 0,193. V tomto misté je na ni napojena prelozka
silnice 111/35 711 (SO 05-125).

- SO 05-125 Prelozka silnice 111/35711 — zahrnuje smé&rovou a vyskovou Upravu silnice [11/35711
s napojenim na SO 05-124 - Prelozka silnice 11/357 v km 42,120. Tim odpada nutnost vystavby
dalsiho mostniho objektu na dalnici. Prelozka silnice zadind v zafezu na stykové kiiZovatce
napojenim na pfeloZku 11/357 a pokraduje levostrannym obloukem smér Vanice (stavajici 11135711).
Delka pieloZky je 351m. Vyskové fedeni prelozky je navrzeno tak, aby umoZiovalo napojeni na
stavajici silnici a na prelozku 11/357. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovani
silnic a dalnic v kategorii $6,5/60. Konstrukce vozovek bude asfaltova. Tiida dopravniho zatiZeni je
IV, navrhovéa Groven poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana 470mm.
Odvodnéni vozovky je feSeno podélnym a piiénym sklonem do piikopt. Kromé pfikopll podél
komunikace je navrzen nadzafezovy piikop, ktery zachytava srazkové vody z pfilehlého terénu.
Srazkové vody jsou nasledné pfes horskou vpust vedeny do potrubi (soudast SO 05-365) a pod
pielozkou 11/357 odvedeny do poldru A.

- SO 05-126 PfeloZka silnice 111/35719 v km 44,410 — zahrnuje smérovou a vy$kovou Upravu
silnice 111135719 od Dzbanova po napojeni na stavajici 1/35. Na komunikaci je pfes dvé okruzni
kiizovatky a MUK Dzbanov napojena dalnice D35. Pielozka silnice zaging v pfimé za obci
DZbanov. Pokratuje na nasypu pfes SO 05-112 - MUK Dzbanov a SO 05-224 - Nadjezd nad D35
v km 44,360 a pokraduje pfes SO 05-241 - Most pies Zelezniéni trat na silnici 111/35719 do stavajici
stopy, ktera v pfimé pokraduje aZz po napojeni na stavajici 1/35. Nova trasa pielozky I11/35719 je
takto napfimena a v misté kiizeni s D35 je napojena na MUK Dzbanov pfes dvé okruzni
kfizovatky. Okruzni kfiiovatky jsou s ohledem na vyhledové kapacity a sloZzeni dopravniho proudu
navrZzeny s vnéjsSim prumerem 44m. Jsou navrzeny jako C&tyframenné jednopruhové s Sitkou
zpevnéni 7m. Vétve MUK Dzbanov jsou jednosmé&mé jednopruhové. V km 1,06000 a 1,17600
feSeného Uzemi je navrZena autobusova zastavka v extravilanu na jizdnim pruhu s objlzdemm
v jizdnim pruhu pro protismér. Zastavka je opatfena nastupni plochou oddélenou od komunikace
silniCnim zastavkovym obrubnikem. Nastupni plocha zastavky §itky 2,0 m a celkové délky 17,0 m.
Delka preloZky je 1145 m. Vy$kové feSeni pieloZky je navrzeno tak, aby umoZiovalo napojeni na
stavajici 111/35719, prekroceni dalnice D35 a Zeleznice Chocefi — Litomy$l v poZadovanych
podjezdnych profilech. Z kapacitnich diivodd je v useku MUK Dzbanov — stavajici 1/35 navrzena
v kategorii $9,5/70. V pfipadé mezistavu, kdy by dalnice doéasné kongila na MUK DZbanov bude
silnice 111/35719 slouZit jako ¢ast obchvatu Vysokého Myta. Konstrukce vozovek bude asfaltova.
V (km 0,000-0 ,400) tfida dopravniho zatiZzeni je IV, navrhova Uroveni poruSeni vozovky D1.
V useku od MUK Dzbanov po obec Dzbanov je konstrukce navrzena v tloustce 470 mm. V (km
0,400-0,630) tiida dopravniho zatiZzeni je S, navrhova Urovef poruseni vozovky DO. Konstrukce
okruznich kfiZzovatek véetné jejich propojeni nad D35 je uvazovana 670 mm. V (km 0,630 aZ po



napojeni na 1/35) tfida dopravniho zatiZeni je I, navrhova Groven poruseni vozovky D1. Od MUK
DZbanov po napojeni na stavajici 1/35 je tloustka konstrukce vozovky uvazovana 620 mm.
Odvodnéni vozovky je feSeno podélnym a pficnym sklonem do pfikopl. Pfikopy jsou napojeny na
stavajici prikopy 111/35719 nebo pfikopy dalnice. Plvodni silnice 111/35719 se stane Gcelovou
pfistupovou komunikaci (SO 05-163). Na preloZzku jsou dale napojeny sjezdy na lesni a polni
cesty.

- SO 05-127 Uprava MK v km 39,500 zahrnuje - smérovou a vydkovou Gpravu mistni komunikace
podél stavajici /35 ve sméru od obce Zamrsk k Vysokému Mytu. Komunikace bude napojena na
navrzenou okruzni kiizovatku SO 05-113, spolu s MUK Vysoké Myto — zapad a stavajici 1/35.
Smérova a vy$kova Uprava je v misté napojeni na okruzni kfizovatku. Délka Upravy je 226 m, kdy
se jedna o dvé vétve pied novou okruZni kfizovatkou. Objekt je zpracovan v souladu s CSN
736110 Projektovani mistnich komunikaci v kategorii MO2k 7,5/7,5/50. Konstrukce vozovek bude
asfaltova. Tiida dopravniho zatizeni je IV, navrhova udrovef poruSeni vozovky D1. Tloustka
konstrukce vozovky je uvazovana 470 mm. Odvodnéni vozovky je feSeno podélnym a pficnym
sklonem do pfikop(.

- SO 05-134 Chodnik podél komunikace 111/35719 - zahrnuje vystavbu chodniku od obce Dzbanov
podél silnice H1/35719 ve sméru k Zeleznitni zastavce Dzbanov. Chodnik zagina v obci Dzbanov
a pokraduje smér MUK po levé strané 111/35719 v délce 34m. Poté je pfeveden na pravou stranu
komunikace a pokracuje v délce 270m az k odbolce na opusténou /35719, ze které bude
udelova komunikace. Tim vznikne bezpedna spojnice pro pési Dzbanov — zastavka DZbanov, kiera
bude vedena pfes SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 — podchod pro pési. Chodnik $itky 2 m je
navrzen za stavajicim piikopem vozovky. Odvodnéni chodniku je feSeno podélnym a pfiénym
sklonem do stavajicich pfikopl. V misté kfiZzeni chodniku s pfikopem je navrzen propustek DN 600
dl. 9m.

- 80 05-151 Prelozka polni cesty v km 42,654 — zahrnuje pielozku polni cesty mezi Vysokym
Mytem a Knifovem, pfes nadjezd (SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654) nad hlavni trasou
dalnice D35. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii
P4/30 km/h, se sitkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. V misté napojeni na mostni
objekt je polni cesta navrzena s volnou 8itkou 8,0 m. S ohledem na minimalizaci délky pfemosténi
je pfelozka poini cesty nakolmena na pFedpoklddanou trasu D35. Vyskové feseni vychazi z
nivelety D35 a je navrzeno tak, aby byla dodrZzena podjezdna vyska na D35 pod konstrukei mostu
min. 4,80m. Deélka pfelozky je 317 m. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev. Trida
dopravniho zatiZzeni je V, navrhova Groven poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je
uvazovana 450 mm. Na pfelozku jsou napojeny soubézné udéelové komunikace (SO 05-156 a SO
05-161) podél trasy D35, které slouZzi jako pfistupy na pozemky. Odvodnéni vozovky je feseno
pficnym a podélnym sklonem na svahy nasypu a poté na stavajici terén a castetné do
podsvahového pfikopu pod mostem SO 05-223 resp. pfikopu hlavni trasy SO 05-101.

- 80 05-152 PreloZka polni cesty v km 43,650 — fesi pfelozku &asti poini cesty mezi Zelezniéni trati
a Knifovem, a to podjezdem (SO 05-206 Most na D35 v km 43,612) pod hlavni trasou. Jedna se' o
pfelozku &ast polni cesty v blizkosti hranic katastralnich Gzemi Vysoké Myto a DZbanov u
Vysokého Myta. Polni cesta je z mista pferuSeni stavajici stopy trasou D35 vedena v soubéhu D35
az ke Knifovskému potoku, kde podchazi trasu D35 a vraci se zpét podél D35 na polni cestu a pini
tak funkci pristupové komunikace na pozemky. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109
Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, se Sifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné
krajnice. V misté podjezdu pod mostnim objektem je polni cesta navrzena s volnou 8itkou 6,0 m.
Pod mostem je v soubéhu se stavajicim korytem Knifovského potoka a biokoridorem. Vyskové
feSeni vychazi z nivelety D35 a je navrzeno tak, aby sledovala stavajici terén a byla dodrZena
podjezdna vySka pod D35 pod konstrukci mostu tzn. min.4,50m. Délka PfeloZzky je 358m.
Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatizeni V, navrhova uUroven
poruSeni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana 450 mm. Na pfelozku jsou
napojeny soubézné ucelové komunikace (SO 05-156, SO 05-157, SO 05-160, SO 05-161) podél
trasy D35, kieré slouzi jako pfistupy na pozemky. Odvodnéni vozovky je feSeno pficnym a
podélinym sklonem do pfilehlého terénu.




- SO 05-153 Soubézna Gcelova komunikace v km 39,550 ~ fesi vystavbu piistupové komunikace,
ktera spolu s navazujicimi Useky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky,
na které se pfistup vystavbou D35 znemozZnil nebo zasadné prodiouZil. Na zadatku Gseku
navazuje na pfiistupovou komunikaci na sousedni stavbé D35 Ostrov Vysoké Myto. Pokraduje
podél MUK Vysoké Myto — Zapad a pokratuje v soub&hu s D35 aZ po napojeni na prelozku SO
05-121 Prelozka silnice 111/30523 v km 40,470. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109
Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se $itkou zpevnéni 3,5 m a 2x0,25
m nezpevnéné krajnice. Vy$kové fedeni je navrzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén.
KfiZzeni s otevienym korytem Hlavniho odvodiiovaciho zafizeni HOZ je feSena propustkem. Délka
komunikace je 1987m. Maximaini podéiny skion je 6,12 %. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych
vrstev, tridy dopravniho zatiZzeni V, navrhova Uroven poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce
vozovky je uvazovana 450 mm. KfiZzeni s vodnimi toky je feSeno propustky.

- SO 05-154 Soubézna ucelova komunikace v km 40,800 — fe$i pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Useky tvoli pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoznil nebo zasadné prodlouzil. Na zatatku Useku navazuje
na pfelozku silnice SO 05-122-Prelozka silnice 111/30527, pficemz vyuziva tast upusténé stopy
111/30527. Pokratuje podél télesa D35 aZ po napojeni na stévajici mistni komunikaci pod mostem
SO 05-203 Most na D35 v km 41,169 v mistni &asti Peklovce. Komunikace je jedina pfistupova
cesta kpolni cesté, ktera vede k zahradkarské kolonii v blizkosti lokality Vrcha. Objekt je
zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h,
s vyhybnami se S$itkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Vyskové fedeni je
navrzeno tak, aby komunikace sledovala stévajici terén. Kfizeni s otevienym korytem Hlavniho
odvodfiovaciho zafizeni HOZ je feSena propustkem. Délka komunikace je 749 m. Maximalni
podelny sklon je 9,00 %. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatiZzeni
V, navrhové Urovefi poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvazovana 450 mm.
KfiZzeni s vodnimi toky je fe$eno propustky

- SO 05-155 Soubé&zna ucelova komunikace v km 41,650 — fedi pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Gseky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se piistup vystavbou D35 znemoznil nebo zasadné prodlouzil. Na zadatku Useku navazuje
na pfelozku silnice SO 05-123-Uprava MK v km 41,415, Pokratuje podél télesa D35 az po
napojeni na pfelozku silnice SO 05-125-PreloZka silnice 111/35711. Objekt je zpracovan v souladu s
CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se $itkou zpevnéni
3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Vyskové feSeni je navrZzeno tak, aby komunikace sledovala
stavajici terén. Délka komunikace je 576 m. Maximalni podéiny sklon je 3,31 %. Konstrukce
vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatiZeni V, navrhové droven porudeni vozovky
D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana 450 mm. Odvodnéni vozovky je feseno priénym
a podeélnym sklonem. Podél ¢asti komunikace pifed samotnym napojenim na I11/35711 je navrzen
odvodiovaci piikop, ktery je horskou vpusti a zatrubnénim (sou&ast SO 05-365) odveden do
poldru v km 42,2.

- SO 05-156 SoubéZna ucelova komunikace v km 42,800 — fesi pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Useky tvoff pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoznil nebo zasadn& prodiouzil. SO 05-156 obsahuje 2
podobjekty: SO 05-156.1 SoubéZnéa Gcéelova komunikace v km 42,800 a SO 05-156.2 Soubé&Zna
Ucelova komunikace v km 42,800-vozovka na ochranné hrazi. Na zadatku Gseku navazuje Ucelova
komunikace na SO 05-124 — PreloZka silnice 11/357 v km 42,120, dale vede podél této pfelozky na
ochranné hrazi poldru A ,SO 05-365.1 Poldr A-téleso hraze®, po které déle vede v Useku podél
hlavniho objektu dalnice D35 aZ po cca km 0,28500, kdy se tak jedna o SO 05-156.2 Soubézna
tucelova komunikace v km 42,800-vozovka na ochranné hrazi. Poté jiz ugelova komunikace nevede
na hrazi poldru a podél hlavniho objektu Dalnice D35 SO 101 pokracuje pies napojeni na SO 05-
1561 - PreloZka polni cesty v km 42,654 azZ k hranici katastralnich uzemi Vysoké Myto a DZbanov,
kde se napojuje na SO 05-152 - Pfelozka polni cesty v km 43,650. Konstrukce vozovky bude
z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatizeni V, navrhova trover poruseni vozovky D1. Tloustka
konstrukce vozovky je uvazovana 450 mm. V misté prelivu hraze, v tseku Gdelové komunikace
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vkm 0,164 — 0,244, je navrZzena konsirukce vozovky z dlazby zlomového kamene tl. 0,2 m,
v betonovém loZi tl. 0,2 m, kde konstrukce bude zpevnéna betonovymi pasy 0,3 x 0,3 m.

- S0 05-157 Soubézna udelova komunikace v km 44,000 — fesi pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi useky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoznil nebo zasadné prodlouzil. Na zadatku useku navazuje
na SO 05-152 - Prelozka polni cesty v km 43,650. Poté vede pfes Knifovsky potok a jde v soubéhu
s télesem hlavni trasy SO 05-101. V km 43,82 kiiZi pfeloZzku Biokoridoru a propustkem pieloZzku
S0 05- 320 Pielozka HOZ 10172590 v km 43.650 - 43.890. Dale pokratuje v soubéhu s hlavni
trasou D35 az k MUK Dzbanov, kde se napojuje na SO 05-126 - PieloZka silnice 111/35719 v km
44 410. Vyskové tedeni je navrzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. Kfizeni
s Knifovskym potokem je ramovym propustkem. Délka komunikace je 1032 m. Maximalni podéiny
sklon je 4,56 %. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest
v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se Sifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice.
Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatiZzeni V, navrhova Uroven
poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvazovana 450 mm.

- SO 05-158 Soubézna ucelova komunikace v km 44,600 - feSi pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Useky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoZnil nebo zasadné prodlouZil. Komunikace zpfistupfiuje
pozemky podél MUK Dzbanov a D35 na strané k obci od pfelozky [11/35719 (SO 05-126-Prelozka
silnice I11/35719 v km 44,410) k staré stopé 11/35719 s napojenim na pfistupovou komunikaci podél
D35 sousedniho Useku D35 DZbanov — Litomysl. VySkové feSeni je navrzeno tak, aby komunikace
sledovala stavajici terén a umoznila napojeni na stavajici stopu 111/35719, zpevnéné plochy v SO
05-207 Most na D35 v km 44,585 — podchod pro pé&Si a napojeni na sousedni Usek. Kfizeni s
otevienym korytem Hlavniho odvodiovaciho zafizeni HOZ je feSeno propustkem. Délka
komunikace je 308 m. Maximalni podéiny skion je 9,64 %. Objekt je zpracovan v souladu s CSN
73 6109 Projektovani poinich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se Sifkou zpevnéni 3,5m
a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho
zatizeni V, navrhova uroven poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvazovana 450
mm.

- SO 05-159 Soubézna Ucelova komunikace v km 44,650 — Fesi pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Gseky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoZnil nebo zasadné prodiouzil. Jedna se o dotasnou stavbu
maximalné na 5 let, kdy vitéto dobé bude pfedmeétna pfistupova komunikace upravena dle
stavebniho objektu v ramci navazujiciho Useku 6 stavby D 35 Dzbanov — Litomysl. Komunikace se
napojuje na plvodni stoupu H1/35719 vievo ve staniéeni 44.50 trasy D35. Pokraduje podél D35 po
napojeni na pfistupovou komunikaci podél D35 sousedniho Gseku D35 Dzbanov — Litomysi.
Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén a umoznila napojeni na
stavajici stopu 11/35719, zpevnéné plochy v SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 — podchod pro
pesi a napojeni na sousedni Usek. Delka komunikace je 140 m. Maximalni podélny sklon je
6,64 %. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P6/30
km/h, se §ifkou zpevnéni 6,00m a 2x 0,5 nezpevnéné krajnice. Kategorie je zvolena s chledem na
koordinaci se sousednim Usekem, kde bude tato GCelova komunikace slouzit také jako pfistup
k DUN. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana
450 mm.

- 80 05-160 Soubézna ucelova komunikace v km 44,100 - feSi pfistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Useky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoznil nebo zdsadné prodlouzil. Komunikace zpfistupiiuje
pozemky mezi D35 a Zeleznici. Je napojena na SO 05-152-Pfelozka polni cesty v km 43,650,
pokraduje k MUK Dzbanov, kde v soub&hu s Blahovskym potokem a Zeleznici podchazi pod SO
05-241 Most pfes Zelezniéni trat na silnici 111/35719. Dale pokraduje podél vétvi MUK Dzbanov az
po napojeni na SO 05-159 - SoubéZna Gcelova komunikace v km 44,650 v misté plivodni stopy
117135719, VySkove fedeni je navrzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. Kfizeni
s otevienym korytem Knifovskeho potcka a Hlavnim odvodhovacim zafizenim je feSeno
propustkem. Délka komunikace je 1015 m. Maximaini podéiny sklon je 5,06 %. Objekt je




zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se Sifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Konstrukce vozovky bude
z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatiZeni V, navrhova troveri poruseni vozovky D1. Tloustka
konstrukce vozovky je uvazovana 450 mm.

- 80 05-161 Soubé&zna ucelova komunikace v km 43,200 ~ resi pristupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi Useky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoZnil nebo zasadn& prodiouzil. Komunikace za&ina
napojenim na 8O 05-151 - Prelozka polni cesty v km 42,654, pokraduje podél D35 a2 po hranici
katastru Vysoké Myto a Dzbanov, kde se napojuje na SO 05-152-Prelozka polni cesty v km
43,650. Vyskové feSeni je navrZeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. Délka
komunikace je 837m. Maximalni podélny sklon je 9,01 %. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73
6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se $itkou zpevnéni 3,5m a
2x0,25m nezpevnéné krajnice. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho
zatizeni V, navrhové Groveri poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana 450
mm.

- SO 05-162 Soubézna ucelova komunikace v km 41,600 — fe$i pFistupovou komunikaci, ktera
spolu s navazujicimi useky tvoff pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na
které se pfistup vystavbou D35 znemoZznil nebo zasadné prodlouzil. Komunikace zadind nad
zafezem v km 41,200 v oblasti Peklovce, napojuje se na SO 05-123- Uprava MK v km 41,415
a pokraCuje v soub&hu s D35 aZ k napojeni na SO 05-124 - Prelozka silnice 11/357 v km 42,120.
Zde Castetné vyuZiva opusténou stopu silnice 111/35711, ktera je v rdmci stavby D35 preloZena.
Vyskové feseni je navrZzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. Délka komunikace je
878 m. Maximalni podéiny sklon je 6,10 %. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109
Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se $itkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m
nezpevnéné krajnice. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev, tfidy dopravniho zatiZeni V,
navrhova droven poruseni vozovky D1. Tloustka konstrukce vozovky je uvazovana 450 mm.

- SO 05-163 Utelova komunikace v km 44,500 — fe&i piistupovou komunikaci, ktera spolu
s navazujicimi Useky tvofi pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na pozemky, na které se
pristup vystavbou D35 znemoznil nebo zasadné prodlouzil. Objekt fedi smérovou a vyskovou
Upravu opusténé stopy l11/35719 v misté napojeni na SO 05-126 - Pfelozka silnice HI/35719 v km
44,410. Stavajici Sitka zpevnéni je 5,5m, kategorie $6,5. Opusténa stopa komunikace /35719,
ktera se stane obsluznou pfistupovou komunikaci, se na prelozku 11/35719 napoji mezi MUK
Dzbanov a obci a podruhé nad trati Zeleznice. Vzhledem k minimalni dopravni zatéZi bude
napojeni feseno formou sjezdu pfipojujici Géelovou komunikaci. Na komunikaci jsou napojeny
pristupové obsluzné komunikace podél télesa D35. Podjezd pod D35 neni mozny. S ohledem na
vyskove vedeni hlavni trasy D35 a odtokové poméry je zde v Urovni terénu navrzen podchod pro
pesi a cyklisty 2,5mx5 (SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 — podchod pro pési). Komunikace tak
bude mit také funkci propojky pro pé&si a cyklisty mezi obci Dzbanov — Zelezniéni zastavka.
Soucasti objektu je okruZni obratidté pro autobusy se zastavkou s nastupni plochou umisténou na
pravé strané ve sméru od Dzbanova. Zde mohou cestujici vystoupit z autobusu a dojit na zastavku
viaku. Konstrukce vozovky bude z asfaltovych vrstev. Tloudtka konstrukce vozovky je uvaZovana
450 mm. V misté kfiZeni stavajici komunikace s trasou stavajictho HOZ 10172587 je provedeno
procisténi stavajiciho propustku.

- SO 05-164 Prelozka lesni cesty — fesi prelozku &asti lesni cesty na pozemku p.¢. 1196/3 v k.u.
DZbanov u Vysokého Myta a jeji napojeni na prelozku silnice 11/35719 v km 0,763. Navrh lesni
cesty bude v souladu s CSN 73 6108 — lesni dopravni sit. Délka upravy je 69m kategorie 1 L4/30.
Sitka zpevnéni 3,0m a 2x0,5m nezpevnéna krajnice.

- SO 05-170 Provizorni komunikace v km 40,500 — fe&i vystavbu provizorni komunikace, ktera
bude pfevadét dopravu ze stavajici silnice 111/30523 na silnici 111/30527 smérem na Vraclav
a Domoradice v dobé, kdy bude budovana pieloZka silnice 111/30523 (SO121 a SO122) a most na
D35 (80201). Po dokongeni té&chto stavebnich objektll bude provizorni komunikace odstranéna
a plocha rekultivovana. Smérové i vyskové parametry jsou dany prostorovymi moznostmi —
minimalni polomeéry budou pfi odpojeni a pfipojeni komunikace na stavajici stav. Komunikace bude



skladana z betonovych paneld o celkové Sifce 6,0m.

- SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397 — fe$i vystavbu mostu, ktery bude prevadét
upravovanou mistni komunikaci (SO 05-123) pfes dalnici D35 (SO 05-101). Pro délku pfemosténi
55,0 m a navrZzené rozpéti poli 14,5+28,0+14,5 m byla zvolena konstrukce vzpéradlového mostu
s pfedpjatym monolitickym tramem, s hlubinnym zaloZenim na velkoprimérovych vrtanych pilotach
na vnitfnich zékladech pod vzpé&rami a mikropilotami pod krajnimi opé&rami, bez mostnich zavérd.
Délka nosné konstrukce je 59 m, véetné kiidel na nosné konstrukci. Volna $itka je 6,0 m. Sitka
mostu je 7,7 m. Most je bez chodnikl. Na fimsach je osazeno zabradelni svodidlo pfedpokladané
zadrZzné Urovné zadrzeni H2. Srazkova voda je na nosné konstrukci svedena k obrubnikiim obou
fims. Na nosné konstrukci je navrzeno pét odvodiiovacdu na kazdé strané. Vystavba nosné
konstrukce probé&hne na pevné skruZi.

- 8O 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654 — feSi vystavbu mostu, ktery bude prevadét pfelozku
polni cesty (SO 05-151) pfes dalnici D35 (SO 05-101). S ohledem na rozpéti poli 26,0+26,0 m,
vys$ku nad terénem a geologickym podminkam je volen monoliticky Zelezobetonovy pfedpjaty tram,
osazeny na loziskach, hlubinné zalozeni na velkoprimérovych vrtanych pilotdch, bez mostnich
zavéry, tj. semiintegrovana konstrukce. Délka nosné konstrukce je 56,5 m, véetné kiidel na nosné
konstrukci. Volna 8itka je 6,0 m. Sifka mostu je 7,7 m. Most je bez chodnikll. Na fimsach je
osazeno mostni zabradli. Most je bez odvodhovacl, voda je odvedena skluzy za opérami do
piikopl SO 05-101. Vystavba nosné konstrukce probéhne na pevné skruzi po provedeni
sanacnich opatfeni redukujicich sedani podioZi. Navrh mostu vychazi z architektonické studie,
navrh zabradli pak i z poZzadavku na jeho zvySenou odolnost.

- 80O 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360 — fe8i vystavbu mostu pfevadéjici pielozku silnice
11/35719 pfes dalnici D35, tj. SO 05-101. S chledem na rozpéti poli 24,0+24,0 m, vysSku nad
terénem a geologickym podminkam je volen monoliticky Zelezobetonovy pfedpjaty tram, osazeny
na lozZiskach, hlubinné zaloZeni na velkoprimérovych vrtanych pilotach, bez mostnich zaveér, tj.
semiintegrovana konstrukce. Délka nosné konstrukce je 50,5 m. Volna $itka je 9,5 m. Sitka mostu
je 11,2 m. Most je bez chodnik(. Na fimsach je osazeno zabradelni svodidlo. Odvodnéni je feSeno
odvodnovadi, které jsou nad krajni opérou 1 zalstény do svislych svodu; z nich voda te€e skluzy
do plikopu SO 05-101. Vystavba nosné konstrukce probéhne na pevné skruzi po provedeni
sanac¢nich opatfeni redukujicich sedani podloZi.

- 80 05-241 Most pfes ZelezniCni trat na silnici 111/35719 — fesi vystavbu mostu pro pielozku
silnice 1II/35719 pies ucelovou komunikaci, Blahovsky potok a Zeleznitni trat Vysoké Myto —
Litomysl. S ohledem na rozpéti poli 24,6+24,6 m, vy3ku nad terénem a geologickym podminkam je
volen monoliticky Zelezobetonovy piedpjaty tram, osazeny na loZiskach, hlubinné zaloZzeni na
velkoprimérovych vrtanych pilotach, bez mostnich zéveérd, tj. semiintegrovana konstrukce. Délka
nosné konstrukce je 51,7 m. Voina $ifka je 9,5 m. Sifka mostu je 11,2 m. Most je bez chodnik(l. Na
fimsach je osazeno zabradelni svodidlo. Odvodnéni je feSeno odvodiiovadi, které jsou nad vnitini
podpérou zaustény do svislych svod(, z nich voda te¢e skluzy do Blahovského potoka. Vystavba
nosné konstrukce probéhne na pevné skruzi po provedeni sanadnich opatfeni redukujicich sedani
podioZzi.

- SO 05-252 Opérna zed pod pieloZzkou silnice 111/35719 v km 0,653 63 pfelozky — fesi vystavbu
opérné gabionové zdi, ktera se bude nachazet v blizkosti SO 05-241 Most pies Zelezniéni trat na
silnici /35719, pod jizni opérou mostu. Ucelem opérné zdi je zkraceni ndsypu a kuzele zemniho
télesa pfelozky silnice pod mostem, ¢imz se umoziiuje pfevedeni SO 05-160 Soubé&zna polni
cesta. Pilotovy zaklad, na kterém je zed zaloZena, prispiva ke stabilizaci podlozi nasypu mostu SO
05-241 vydky cca 13 m (podloZi nasypu je tvofeno plastickymi zeminami). Zelezobetonovy zaklad
je rozdélen dilataéni sparou na délku maximainé 30 m. Pfedni lic je uklonén 15 % od svislé roviny.
Maximalni vy8ka je cca 7 m nad upraveny terén. Celkova délka opérné zdi v lici je 58 m. Zed je
vybavena silniénim zabradlim. Vystavba bude probihat po provedeni sanacnich opatfeni v podloZi,
pfed ¢asovou konsolidaci. Sanaéni opatfeni museji pldorysné dosahovat aZz pod pilotovy zaklad
opérné zdi.

- SO 05-831 Technické rekultivace, HTU, CTU — fes$i odstranéni véech stop po zbytcich stavajicich
pozemnich komunikaci, a to zejména rekultivaci zbyvajicich ¢asti H1/30527, 11/30523, 11/35711,




1735719 a po polni cesté Vysoké Myto — Knifov. Jedna se zejména o odstranéni konstrukénich
vrstev, rozruseni zhutnélych povrchovy vrstev, navezeni a rozprostieni ornice v plvodni mocnosti
a kvalité dle pedologického priizkumu a oseti travni smési.

Pfedmé&tem tohoto stavebniho fizeni neni stanoveni mistni a pfechodné dpravy provozu na
pozemnich komunikacich tykajici se umisténi a vyznadeni dopravnich znatek a dopravniho
zafizeni navrZzenych v dokumentaci pro pfedmétnou stavbu. Mistni a pfechodna Gprava provozu
musi byt stanovena samostatné v souladu se zdkonem ¢&. 361/2000 Sbh. o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni, a to na zakladé samostatné& podanych Zadosti. Pfedmétem tohoto
stavebniho fizeni dale nejsou, v projektové dokumentaci zakreslené, samostatné sjezdy a jejich
Gpravy k sousednim nemovitostem, kdy se dle zak. o PK nejedna o stavby pozemnich komunikaci
a specialni stavebni Gfad neni pfislusny k jejich povoleni.

Podrobné&jsi informace z hlediska technického feseni, postupu a podminek realizace pfedmétné
stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované spolecnosti Mott MacDonald CZ, spol.
sr.o., se sidlem Narodni 984/15, 110 00 Praha 1, s opravnénymi projektanty Ing. Martinem
Danielem, autorizovanym inZzenyrem pro dopravni stavby, Ing. Janem Krsi¢kou, autorizovanym
inZenyrem pro mosty a inZzenyrské konstrukce a Ing. Radkem Slachtou, autorizovanym inzenyrem
pro mosty a inzenyrské konstrukce.

Méstsky Grad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend (dale jen ,speciaini stavebni
urad®), jako speciaini stavebni Ufad pfislusny ve vécech silnic [l. a lll. tfidy, mistnich komunikaci a
vefejné pfistupnych Géelovych komunikaci ve spravnim obvodu obecniho Gfadu obce s rozsifenou
pusobnosti, podle § 40 odst. 4 pism. a) a § 16 =zak. & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisii a podle § 15 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
"stavebni zakon"), v souladu s ustanovenim § 112 odst. 1 stavebniho zakona

oznamuje

dotenym organim a znamym G€astnikiim fizeni, zahajeni stavebniho fizeni pro stavbu s nazvem:
"D35 Vysoké Myto — Dzbanov”, v rozsahu stavebnich objektii SO 05-121 Pielozka silnice 111/30523
v km 40,470, SO 05-122 Pfelozka silnice 11//30527, SO 05-123 Uprava MK v km 41,415, SO 05-
124 PreloZka silnice 11/357 v km 42,120, SO 05-125 Pfelozka silnice 111/35711, SO 05-126 Prelozka
silnice 11/35719 v km 44,410, SO 05-127 Uprava MK v km 39,500, SO 05-134 Chodnik podél
komunikace 111/35719, SO 05-151 Prelozka polni cesty v km 42,654, SO 05-152 PFelozka polni
cesty v km 43,650, SO 05-153 SoubéZna téelova komunikace v km 39,550, SO 05-154 Soubézna
Ucelova komunikace v km 40,800, SO 05-155 Soub&zna Géelova komunikace v km 41,650, SO 05-
156 SoubéZna ucelova komunikace v km 42,800, SO 05-157 Soub&2na Gdelova komunikace v km
44,000, SO 05-158 Soubézna uéelova komunikace v km 44,600, SO 05-159 Soub&zna Géelova
komunikace v km 44,650, SO 05-160 Soubé&Zna udelova komunikace v km 44,100, SO 05-161
SoubéZna udelova komunikace v km 43,200, SO 05-162 Soub&zna ucelova komunikace v km
41,600, SO 05-163 Ugelova komunikace v km 44,500, SO 05-164 Pfelozka lesni cesty, SO 05-170
Provizorni komunikace v km 40,500, SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397, SO 05-223
Nadjezd nad D35 v km 42,654, SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360, SO 05-241 Most pfes
zelezni¢ni trat na silnici 111/35719, SO 05-252 Opérna zed pod pielozkou silnice 111135719 v km
0,653 63 Pielozky, SO 05-831 Technické rekultivace, HTU, CTU.

Jelikoz jsou specialnimu stavebnimu Gfadu dobfe znamy poméry stavenisté a zadost po doplnéni
poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu
provadéni, upousti specialni stavebni fad v souladu s ustanovenim § 112 odst. 2 stavebniho
zakona od ohledani na misté a od Ustniho projednani.

DotCené organy mohou uplatnit zavazna stanoviska a ugastnici fizeni své namitky popfipadé
dikazy nejpozdéiji do
156 dnli od doruéeni tohoto oznameni.

K pozdéji uplatnénym zavaznym stanoviskim, namitkam, popfipadé ditkaziim nebude pfihlédnuto.
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Podana Zadost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni
podminek pro jeji realizaci.

Specialni stavebni Ufad v tomto fizeni postupuje v souladu ustanovenim § 184a odst. 3 stavebniho
zakona, v némz je uvedeno, Ze je-li pro ziskani potfebnych prav k pozemku nebo stavbé pro
pozadovany stavebni zamér nebo opatfeni stanoven ucel vyviastnéni zakonem, souhlas viastnika
pozemku &i stavby se nedoklada. Ugely vyvlastnéni, tj. Gcely, pro néZ Ize odejmout nebo omezit
vlastnické pravo, jsou vymezeny v ustanoveni § 170 stavebniho zakona takio: ,Prava k pozemkim
a stavbam, potfebna pro uskuteénéni staveb nebo jinych vefejné prospésnych opatfeni podie
stavebniho zakona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané lGzemné planovaci
dokumentaci a jde-li ovefejné prospé&snou stavbu dopravni a technické infrastruktury, véetné
plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a fadného uzivani pro stanoveny cel". Dle ustanoveni
§ 17 odst. 1 zakona o pozemnich komunikacich - dalnice, silnice a mistni komunikace |. tfidy,
jejich soucasti, pfislusenstvi a stavby souvisejici jsou vefejné prospésné.

Specialni stavebni Gfad spolu s ozndmenim o zahajeni stavebniho fizeni zvefejiuje,
v souladu s ustanovenim § 9b odst. 1 zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi,
zadost o stavebni povoleni (pfiloha pro zvefejnéni na Gfedni desku) a podava tyto
informace:

- Do pfisludné projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Ize nahlédnout
u Méstského Uradu Vysoké Myto, edbor dopravnich a spravnich agend, v ulici Jiraskova &.p. 179,
v kancelafi ¢. dv. 201, ve dnech pondéli a stfeda v dob& 8-11.00 hod. a 12.30-16.30 hod., v Gtery
a ¢tvrtek v dobé od 8-11.00 a 12.30-13.30 hod., nebo v jiném terminu po pfedchozi telefonické
dohodé na tel. €. 465 466 246.

- Pfedmét rozhodnuti, které ma byt vydano, je stavebni povoleni na stavbu: ,D35 Vysoké
Myto - Dzbanov" pro stavebni objekty SO 05-121 PfeloZka silnice I11/30523 v km 40,470, SO
05-122 Prelozka silnice 11/30527, SO 05-123 Uprava MK v km 41,415, SO 05-124
Pfelozka silnice 11/357 v km 42,120, SO 05-125 Pfelozka silnice 111/35711, SO 05-126
Prelozka silnice 111135719 v km 44,410, SO 05-127 Uprava MK v km 39,500, SO 05-134
Chodnik podél komunikace 11l/35719, SO 05-151 Pfelozka polni cesty v km 42,654, SO
05-152 Prelozka polni cesty v km 43,650, SO 05-153 SoubézZna ucelova komunikace v km
39,550, SO 05-154 Soubézna Gcelova komunikace v km 40,800, SO 05-155 SoubézZna
Gcelova komunikace v km 41,650, SO 05-156 Soubé&Zna ucelovd komunikace v km
42 800, SO 05-157 Soubézna ucelova komunikace v km 44,000, SO 05-158 SoubéZna
Ucelova komunikace v km 44,600, SO 05-159 SoubéZna ucelova komunikace v km
44 650, SO 05-160 Soubézna ucelova komunikace v km 44,100, SO 05-161 SoubézZna
ucelova komunikace v km 43,200, SO 05-162 Soubé&zna udelova komunikace v km
41,600, SO 05-163 Ugelova komunikace v km 44,500, SO 05-164 Pfelozka lesni cesty,
SO 05-170 Provizorni komunikace v km 40,500, SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km
41,397, SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654, SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km
44,360, SO 05-241 Most pfes Zelezniéni trat' na silnici 111/35719, SO 05-252 Opérna zed
pod prelozkou silnice 11/35719 v km 0,653 63 Prelozky, SO 05-831 Technické rekultivace,
HTU, CTU.

- Povaha rozhodnuti, které mé byt vydano je konstitutivni — zaklada, méni nebo rusi prava
anebo povinnosti.

- 8 dokumenty pofizovanymi v prabéhu posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, které
byly zvefejnény podle § 16 zékon o posuzovani vilivll na Zivotni prostiedi, se Ize seznamit na
Ministerstvu  Zivotniho prostfedi. V elekitronické podobé jsou zvefejnéné na odkazu:
.hitps:/iportal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA MZP 136"

- Dle ustanoveni § 9¢ odst. 1 zdkona o posuzovani viivii na zivotni prostiedi mizZe vefejnost
v navazujicim fizeni uplatiiovat pfipominky k zaméru. Pfipominky Ize uplatnit nejpozdeji do 30 dnl
od zvefejnéni oznameni o zahajeni stavebniho fizeni na Gfedni desce. K pfipominkam podanym
po této Ihuté se nepfihlizi.

- Ugastnikem navazujiciho fizeni se stava téz dotfeny Uzemni samospravny celek, nebo
dottena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi,
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ato pokud se podanim pisemného oznameni pfihlasi spravnimu organu, ktery navazujici fizeni
vede, do 30 dnl ode dne zvefejnéni této vefejné vyhlasky; v podani pisemného oznameni doloZi
spinéni podminek dle § 3 pism. i) bod 2 zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.

- Dle ustanoveni § 3 pism. i) bodu 2 zakona o posuzovani viiv(i na Zivotni prostiedi se
dottenou vefejnosti rozumi pravnicka osoba soukromého prava, jejimz pfedmétem &innosti je
podle zakladatelského pravniho jednani ochrana Zivotniho prostiedi nebo vefejného zdravi, a jejiz
hlavni ¢innosti neni podnikani nebo jina vydéletna &innost, ktera vznikla alespori 3 roky pred dnem
zvefejnéni informaci o navazujicim fizeni podle ustanoveni § 9b odst. 1 zakona o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi, nebo kterou podporuje svymi podpisy nejméné 200 osob.

- Odvolani proti rozhodnuti vydanému v navazujicim fizeni miZe podat také dotéena
vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2, a to i v pfipadg, Ze nebyla G&astnikem Fizeni v prvnim
stupni.

- Informace o dotéenych orgénech — seznam véetné kontakinich adres je uveden
v rozdélovniku tohoto ozndmeni o zahajeni fizeni.

Dle ustanoveni § 9b odst. 3 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi se navazujici fizeni
vZdy povaZuje za fizeni s velkym poétem Gcastnik(i podle spravniho Fadu (§ 144 spravniho fadu).

POUCENI:

Na fizeni se vztahuje zakon €. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zakon), ve znéni pozd&jsich
pfedpisti (dale jen ,liniovy zakon"). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zakona se v fizeni s velkym
poCtem UGcastnikG doru¢uje oznameni o zahajeni fizeni vefejnou vyhlagkou. Jednotlivé se
oznameni o zahajeni fizeni dorucuje pouze G&astnikim fizeni podle § 109 pism. b) aZ d)
stavebniho zakona, Zadateli, obci, na jejimz Gzemi ma byt zamér uskuteénén, je-li G&astnikem
a dot¢enym organim. Ostatni pisemnosti se doruéuji jednotlivé pouze Zadateli, obci, na jejimz
Uzemi ma byt zdmér uskuteénén, je-li GCastnikem Fizeni, a dotéenym organtm; ostatnim
Ucastniklm Fizeni se doruduji vefejnou vyhlagkou.

Ve vazbé na ustanoveni § 112 odst. 1 stavebniho zakona se v fizeni s velkym poétem G&astniki
v oznameni o zahdjeni fizeni a v dal$ich Ukonech fizeni Ggastnici fizeni podle § 109 pism. ) a f)
identifikuji ozna¢enim pozemkl a staveb evidovanych v katastru nemovitosti pfimo dotéenych
vlivem zameéru.

Ve vazbé na ustanoveni § 2 odst. 5 liniového zakona se Ggastnikiim Fizeni podle § 109 pism. b) a2
d) stavebniho zakona neznamého pobytu nebo sidla a dotéenym viastnikiim, jimz se nepodaifilo
oznameni o zahajeni Fizeni dorucit postupem podle § 24 spravniho fadu, jakoZ i dotéenym
viastnikim, ktefi nejsou znami, se dorucuje vefejnou vyhlaskou, ve které se dotdeni vlastnici
identifikuji oznagenim dotéenych pozemku a staveb evidovanych v katastru nemovitosti.

Specialni stavebni Gfad soutasné se zahajenim stavebniho Fizeni Ggastnikiim fizeni sdéluje
v souladu s ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu, Ze maji moznost vyjadfit se pfed vydanim
rozhodnuti k jeho podkladim, a to ve 1h(it&¢ do 5 dni od 15. dne od doruéeni tohoto oznameni.
Tato Inhita jiz neslouzi k podani namitek. Po uplynuti Ihity pro seznameni se s podklady
rozhodnuti, specialni Gfad rozhodne ve véci.

Do podkiadl rozhodnuti a do projektové dokumentace Ize nahlédnout u Méstského Gfadu Vysoké
Myto, odbor dopravnich a spravnich agend, v ulici Jirdskova &.p. 179 , v kancelafi &. dv. 201, ve
dnech pondéli a stfeda v dob& 8-11.00 hod. a 12.30-16.30 hod., v Utery a &ivrtek v dobé
od 8-11.00 a 12.30-13.30 hod., nebo v jiném terminu po pfedchozi telefonické dohod& na tel.
€. 465 466 246.

V souladu s ustanovenim § 114 odst. 1 stavebniho zakona mizZe tgastnik fizeni uplatnit namitky
proti projektové dokumentaci, zplisobu provadéni a uZivani stavby nebo pozadavkim dotéenych
organd, pokud je jimi pfimo dotéeno jeho viastnické pravo nebo pravo zalozené smlouvou provést
stavbu nebo opatfeni nebo pravo odpovidajici vécnému biemenu k pozemku nebo stavbé. Osoba,
ktera je uCastnikem fizeni podle zviastniho prévniho pfedpisu, miZze ve stavebnim fizeni
uplatitovat namitky pouze v rozsahu, v jakém je projednavanym zamérem dotéen vefejny zajem,



jehoz ochranou se podie zvlastniho pravniho pfedpisu zabyva. Ugastnik fizeni ve svych namitkach
uvede skutecnosti, které zakladaji jeho postaveni jako Géastnika fizeni, a dlvody podani namitek;
k namitkam, které piekraduji rozsah uvedenyve vété prvni, se nepfihlizi.

V souladu s ustanovenim § 114 odst. 2 stavebniho zdkona se k namitkam ucéastnikl fizeni, které
byly nebo mohly byt uplatnény pfi Gzemnim fizeni, pfi pofizovani tzemné planovaci dokumentace
nebo pfi vydani tzemniho opatfeni o stavebni uzavéie anebo Gzemniho opatieni o asanaci Uzemi,
se nepfiihlizi.

Povéreny zaméstnanec speciainiho stavebniho ufadu je podie § 172 odst. 1 stavebniho zakona
opravnén pfi pinéni koll vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s védomim jejich
vlastnik( pfi zjistovani stavu stavby a pozemku nebo opatfovani dikazd a dalSich podkladd pro
vydani spravniho rozhodnuti nebo opatieni.

Specialni stavebni Gfad mizZe podle § 173 odst. 1 stavebniho zakona uloZit pofadkovou pokutu do
50 000 K¢ tomu, kdo zavaznym zplsobem ztéZuje postup v fizeni anebo pinéni tkolli podie § 172
odst. 1 stavebniho zakona tim, Ze znemoZiiuje opravnéné Gfedni osobé nebo osobé ji pfizvané
vstup na svilj pozemek nebo stavbu.

Ugastnik, jeho zastupce nebo podplrce je povinen na vyzvu opravnéné Gfedni osoby predlozit
prikaz totoznosti ve smyslu § 36 odst. 5 spravniho fadu. Necha-li se néktery z Gcastnikli fizeni
zastupovat, pfedlozi jeho zastupce pfi jednani pisemnou plinou moc.

Podani namitek piipadné vyjadieni k podkladim musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2
spravniho fadu.

 Digitaing

Kristyna peders

Kristyna Stastna
e Datum:
)  Stastnd
. . . 2023.05:11
Bc. Kristyna Stastna v.r. 11:56:09 +02'00'

vedouci odboru dopravnich a spravnich agend

Toto oznameni véetné piilohy musi byt vyvéSeno po dobu nejméné 30 dnl na Ufedni desce
Méstského Ufadu Vysoké Myto a Obecniho Ufadu DZbanov. Vyvésni Ihita zadina den nasledujici
po dni vyvéSeni. Sejmuti vefejné vyhlasky je mozno nésledujici pracovni den po poslednim
(tficatém) dni vyvésni Ihity.

Patnactym dnem po vyvéseni se pisemnost povazuje za dorucenou.

Oznameni musi byt zvefejnéno téZ zplisobem umoziujici dalkovy pristup.

Vyvéseno dne: /”“'"2023 .......... Sejmuto dne: ... 7.9 X243 ..

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni:

Pravni G&inky ma vyhradné dorugeni vefejnou vyhladkou prostiednictvim Gfedni desky Méstského
uradu Vysoké Myio.

Obdrzi

Ucastnici stavebniho fizeni podle § 109 pism. a) az d) stavebniho zakona

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4 — zastoupené spoleénosti
INKOS-OSTRAVA a.s., Havlickovo nabfezi 696/22, 701 52 Ostrava

Mésto Vysoké Myto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Myto

Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 530 02 Pardubice

Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024, 130 00 Praha 3

Obec DZbanov, Dzbanov 15, 566 01 Vysokeé Myto
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Ing. Jifi Zedniek, Pivovarska 354, 566 01 Vysoké Myto

Vojtéch Brunclik, Sruby 1, 565 44 Sruby

Stanislav Brunclik, Litomyslska 58, 566 01 Vysoké Myto

Hana Brunclikova, Litomysiska 58, 566 01 Vysoké Myto

MUDr. Zdenék Jansky, Na Strafice 1786/16, 370 05 Ceské Budéjovice
Ing. Helena Kroupovd, Zrzavého 1081/8, 16 300 Praha 618

Vojt&ch Pav, Ujezd 595/11, 150 00 Praha 5

Ing. arch. Petr Pav, Atletick4 2417/1d, 16 900 Praha 69

Miroslav Bace, Kopretinova 879, 566 01 Vysoké Myto

Marcela Batova, Kopretinova 879, 566 01 Vysoké Myto

Fakultni nemocnice v Motole, V Uvalu 84, 150 06 Praha 5

Ing. Jan Tejnora, Nad Petruskou 2162/4, 120 00 Praha 2

Katefina Kovarova, Maslojedy 31, 503 03 Maslojedy

Lucie Zamastilova, Jenikovice 171, 503 46 Jenikovice

Vlastimir Zamastil, Bernartice 273, 790 57 Bernartice

Josef Zamastil, Jenikovice 10, 503 46 Jenikovice

Marcela Patkova, Boz. Némcové 73, Oldfichovice, 562 06 Usti nad Orlici
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejed!eho 951, 500 03 Hradec Kralové
Ing. Miroslav Cermak, Dzbanov 30, 566 01 Vysoké Myto

AL A, a.s. Repniky, Repniky 126, 538 65 Repniky

Libor Silar, Dzbanov 28, 566 01 Vysoké Myto

Miloslava énarova Na Vétrniku 1258, 537 05 Chrudim

Mgr. Hana Brozova, Hrazka 615/30, 621 00 Brno

Pavel Hruska, Vétrna 668, 566 01 Vysoke Myto

Petr Hruska, Svestkova 1395/60, 747 06 Opava

Milan Provaznik, Gagarinova 386, 530 09 Pardubice

Jan Pfihoda, Staré Hrady 95, 507 23 Liban

Judy Keston, 3528 Leete Avenue, Santa Rosa, CA 95404, USA
6319/39 v k.0. Vysoké Myto (vefejnou vyhlaskou)

1233/49 v k.u. Dzbanov u Vysokého Myta (vefejnou vyhlaskou)
Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazd&na 1003, 110 00 Praha 1
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Liben, 190 00 Praha

CEZ Dlstnbuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&gin 4

GasNet, s.r.o., Khsska 940/96, 400 01 Usti nad Labem

Vodovody a kanallzace Vysoké Myto, s.r.o., Celakovského 6, 566 01 \/ysoke Myto

Ucastnici stavebniho fizeni podie § 109 pism. ¢), f) stavebniho zakona

pozemky p. €. 10267, 10192, 10194/2, 10194/1, 10658, 10657, 10656, 10655/1, 10655/2, 10191/3,
10190, 10191/2, 10184/1, 10295, 10291/2, 10278, 10277, 10276/2, 10242/1, 10195/2, 10196,
10291/1, 10275, 10274, 6318/3, 6318/5, 6318/6, 10276/1, 10242/2, 10243, 6318/8, 6318/33,
10197/2, 6318/9, 10193, 10195/1, 10194/3, 10170/1, 6318/14, 10170/2, 10171/1, 10169, 10171/2,
6318/16, 10123/2, 10124, 10122/2, 10102/1, 10103/2, 10079/2, 10083/1, 10080, 10024/1, 10023,
10122/1, 6318/18, 10102/2, 10103/1, 10079/1, 6318/23, 10079/1, 10083/2, 6318/24, 10078,
6318/27, 10024/2, 6318/29, 10025, 10021/1, 6318/31, 10021/2, 10006, 10005, 10004, 10003,
4782/12, 4782/13, 4782/15, 4782/28, 4782/14, 4782/29, 4782/30, 4782127, 4782/25, 4782/26,
4672/6, 6319/11, 6319/12, 6319/7, 6319/5, 6319/8, 6319/9, 10752, 10751, 2557/5, 4915/6, 467213,
4671/10, 4671/39, 4671/35, 4673/11, 4673/10, 4782/24, 4782/2, 4749, 4672/4, 4672/5, 4731/60,
4673/13, 4673/14, 4963/4, 4673/15, 4673/16, 4673/17, 4673/18, 4922/29, 4678/17, 4678/16,
4654/93, 4654/94, 4673/9, 4673/8, 4963/6, 4673/7, 4673/6, 4673/5, 4673/4, 6319/19, 4922/30,
6319/21, 4678/18, 4678/21, 6319/24, 4962/4, 4654/52, 4654/53, 4654/61, 4654/51, 4654/64,
4654/63, 4654/98, 4659, 4664/118, 4654/89, 4664/119, 4643/126, 4643/125, 4643/86, 4643/87,
4650/1, 4643/129, 4643/95, 4643/130, 4643/131, 4654/95, 6319/27, 4654/97, 4654/96, 4654/62,
4661/3, 6319/32, 6319/33, 4664/89, 6319/37, 6319/36, 4664/85, 4664/83, 4664/78, 6319/40,
6319/43, 4654/99, 6319/44, 4664/77, 4643/82, 4643/127, 4643/84, 4643/128, 4643/85, 4643/89,
4643/88, 6319/59, 4643/96, 6319/58, 4643/98, 4643/101, 4643/104, 4643/106, 4643/107,
4643/112, 4643/115, 4643/74, 4643/135, 4643/75, 4602/14, 4602/11, 4643/100, 6319/63,
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4643/132, 4643/108, 4643/109, 4643/133, 6319/70, 4643/134, 4643/80, 4643/77, 4643/78,
4643]/79, 4579/23, 4579127, 4579/26, 4579/85, 4599/1, 4597/99, 6320/82, 4597/83, 6320/7,
4597/82, 4602/10, 172/1, 4597/35, 4597/36, 6320/9, 6320/10, 6320/11, 4597/90, 4597/91,
4597/74, 4597173, 4597/72, 4597/71, 4597/70, 4597/69, 4597/78, 4597/80, 6320/13, 6320/14,
6320/87, 4597/76, 4597/75, 4597192, 4597/93, 4597/94, 4597/95, 4597/96, 4597/97, 4597/68,
4597167, 4597/66, 4597/65, 4597/64, 4597/63, 4597/62, 4591/95, 4501/96, 4591/97, 6320/27,
4597/98, 4591/98, 6320/26, 4591/99, 4591/100, 4591/101, 4591/41, 4591/103, 4591/104,
4591/105, 4591/83, 4591/82, 4591/80, 4591/79, 4591/77, 4591/76, 4591/74, 4591/73, 4591/35,
4591/36, 4591/37, 4591/38, 4591/39, 4591/102, 4591/42, 4591/43, 4591/44, 4501/46, 4591/47,
4591/107, 4591/108, 4591/109, 4591/110, 4591/111, 4591/112, 4591/58, 4591/61, 4591/62,
4591/63, 4591/64, 4591/65, 4591/106, 4591/45, 4501/48, 4591/49, 4591/50, 4591/51, 4591/54,
4591/55, 4591/113, 4591/114, 4591/115, 4591/116, 4591/66, 4591/67, 4591/68, 4950/1, 4591/69,
4591/70, 4591/71, 4591/117, 4591/118, 4591/119, 4591/120, 4591/121, 4591/122, 6320/73, 4587,
4586/4, 6320/71, 5130/1, 4483/4, 4483/5, 4483/6, 4483/7, 4483/8, 4483/9, 4483/10, 4483/11,
4483/12, 4483/13, 4483/1, 4481, 4480, 4289/20, 4479/3, 4479130, 4479/34, 4479/35, 4479/31,
4479/10, 4479/9, 4479/32, 4479/33, 4479/34, 5132, 4483/2, 4483/15, 4643/53 v k.0. Vysoké Myto,
pozemky p.¢. 1201/1, 556/3, 1202/15, 558, 1202/21, 1202/12, 560/4, 560/5, 519/24, 519/25,
519/26, 1218/20, 518/71, 518/75, 1218/1, 1202/19, 1233/8, 560/10, 560/11, 463, 1200/2, 1233/15,
560/11, 453, 560/12, 560/7, 519/29, 451, 519/31, 519/1, 1218/3, 1233/23, 518/51, 1201/4,
1202/18, 1202/17, 560/8, 1202/23, 1202/22, 1202/24, 518/55, 518/49, 518/50, 518/76, 446, 445,
438, 437, 429, 428, 518/47, 317, 1233/118, 1233/117, 1233/116, 360/5, 360/6, 323, 322, 327, 328,
333, 334, 339, 345/3, 345/2, 518/46, 397/1, 516/52, 518/53, 518/54, 518/72, 1218/25, 569/9,
420/18, 568, 571, 577, 578, 585, 586, 420/12, 412, 404, 402, 397/2, 396/1, 396/2, 345/1, 346/1,
391/2, 346/2, 346/3, 420/1, 351/1, 3561/2, 352, 390/15, 387, 390/11, 386/1, 383/1, 360/7, 360/8,
1233/81, 361/4, 381/1, 390/5, 390/18, 1210, 390/31, 374/1, 370/1, 368/1, 420/2, 390/14, 390/29,
1217/11, 121779, 390/23, 390/33, 1197/1, 119713, 1217/13, 1217/12, 390/27, 380/30, 390/28,
390/24, 384, 379/2, 390/32, 374/2, 370/2, 368/2, 1233/75, 1233/76, 1217/18, 1234/8, 1217/2,
1234/9, 696/2, 696/3, 1184/30, 1233/120, 1233/73, 765/3, 592/1, 591/1, 591/6, 591/2, 1196/1,
1190/1, 358, 359, 360/2, 360/1, 361/3, 355/1, 1209/1, 302/1, 299/2, 299/1, 295/1, 1184/28, 363/1,
363/2, 364, 357/4, 1184/22, 748, 803/2, 292, 286/1, 286/2, 1208, 285/2, 285/1, 1184/3, 805/2,
805/1, 284/2, 729, 726, 721, 718, 713, 711, 708, 703/2, 703/1, 702, 698, 1234/60, 690/2, 1234/10,
765/31, 361/1, 361/2, 357/1 v k.. DZbanov u Vysokého Myta

dotéené organy

Méstsky Gfad Vysoké Myto, odbor stavebniho Gfadu a Uzemniho planovani, B. Smetany 92,
566 01 Vysoké Myto

Mestsky Gfad Vysoké Myto, odbor Zivoiniho prostfedi, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Myto
Méstsky ufad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké
Myto

Krajsky Gfad Pardubického kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, Komenského nam. 125,
532 11 Pardubice

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédéistvi, Komenského nam. 125,
532 11 Pardubice

Krajsky Hygienické stanice Pardubického kraje, se sidlem v Pardubicich, Gzemni pracovi§té Usti
nad Orlici, Smetanova 1390, 562 01

Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Odbor sluzby dopravni policie, Na
Spravedinosti 2516, 530 48 Pardubice

Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Usti nad Orlici, dopravni
inspektorat, Tvardkova 1191, 562 27 Usti nad Orlici

Hasigsky zachranny sbor Pardubického kraje, izemni odbor Usti nad Orlic, Hylvaty 5, 562 03 Usti
nad Orlici v

Sekce spravy a fizeni organizaci Ministerstva obrany, Odbor ochrany Gzemnich zajmu a statniho
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Praha 6

Ministerstvo vnitra, odbor bezpecnostni politiky, Nad Stolou 3, 170 34 Praha 7

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor posuzovani viivi na Zivotni prostiedi, VrSovicka 65, 100 10
Praha 10
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor obecné ochrany pfirody a krajiny, Vr3ovicka 65, 100 10
Praha 10

Drééni Ufad, stavebni sekce — Gzemni odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Ufad pro civilni letectvi, sekce provozni, Oddéleni letist, K letidti 23, 160 08 Praha 6

k vyvéseni na Gfedni desku
Méstsky Gfad Vysoké Myto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Myto
Obecni tfad Dzbanov, Dzbanov 15, 566 01 Vysoké Myto

Piiloha
kopie zadosti o stavebni povoleni — pouze pro zvefejnéni na Gfedni desku
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MEU Vysoké Myte

T s
Spis. zn.:
sp. 2071 oSk 2 Aty .
a0 ek Odbor dopravnich a sprévnich agend
I illll“\i\l\\\i\l\\l\\\\l\\\\ “\\W\\\ Jiriskova 179
MUYMSSO | 566 01 Vysoké Myto
Vy¥imje/tel /e-mail Zn. Ostrava
Ing. Pavla Rakova/725 528 809 ps ,e;i»; 122/Rak 29.3.2022

pavia.rakova@inkos-ostrava.cz

vée: ZADOST O STAVEBNI POVOLEN{

podle ustanoveni § 110 odst. 1 a 2 zékona &. 183/2006 Sb., o Gizemnim plénovani a stavebnim radu

(stavebni zdkon), a § 18b vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobn€jdi Gpravé uzemniho rozhodovani,
tizemniho opatfeni a stavebniho Fadu a podle zdkona &. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni,
vodnf a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci

CAST A
Osvobozeni od spravaiho poplatku
Jak vyplyva z niZe uvedenych identifikainich tdajii stavby a zfizovaci listiny Zadatele, je na zéklad€

ustanoveni § 8 odst. 4 a pok)zky 18 zakona &. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich vydéni stavebniho
povoleni na stavbu, kters je pfedmgtem této Zadosti, osvobozeno od spravniho poplatku.

Stavbu pozemni komunikace a stavby s ni ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 8 a 9 stavebnibo zdkona
¢.183/2006 Sb. souvisejici (stavbou podminéné), realizuje stat prostfednictvim Zadatele — statni
pHspdvkové organizace, zfizené k zajiiténi vykonu &innosti stitu pfi hospodafeni s pozemnimi
komunikacemi ve vlastnictvi statu, tj. dalnicemi a silnicemi L. tHidy a zabezpeleni jejich vystavby,
modernizace a oprav.

Na zaklad® ustanoveni § 17 odst. 1 zdkona 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich jsou pfedmé&tna
stavba a stavby s ni souvisejici vefejné prospé&ing.

Stavba je dale jako vefejn® prospéind vymezena v zavazné &asti Zasad izemniho rozvoje Pardubického
kraje.

1. Identifikaéni Gdaje stavebniho zdméru

(nazev, misto, Gcel stavby)
Nézev: D35 Vysoké Myto — DZbanov

SO 05-121  PreloZka silnice 111/30523 v km 40,470
SO 05-122  Ptelozka silnice 111/30527

S0 05-123  Uprava MK v km 41,415

SO 05-124  Pelozka silnice 11/357 v km 42,120
SO 05-125  Prelozka silnice 111/35711

SO 05-126  PteloZka silnice I11/35719 v km 44,410
S0 05-127  Uprava MK v km 39,500




SO 05-134  Chodnik podél komunikace I11/35719

SO 05-151  PieloZka polni cesty v km 42,654

SO 05-152  Pfelozka polni cesty v km 43,650

SO 05-153  Soub&Zna telova komunikace v km 39,550
SO 05-154  Soub&Zna uelova komunikace v km 40,800
SO 05-155  Soub&Zn4 ttelova komunikace v km 41,650
SO 05-156  Soub#Zna téelov komunikace v km 42,800
SO 05-157  SoubéZna udelovs komunikace v km 44,000
SO 05-158  Soubé&Zn4 uéelova komunikace v km 44,600
SO 05-159  Soub&Zna tidelova komunikace v km 44,650
SO 05-160  Soub&na tidelova komunikace v km 44,100
SO 05-161 SoubéZna Gcelova komunikace v km 43,200
SO 05-162  Soub&’né néelova komunikace v km 41,600
S0 05-163  Ukelov4 komunikace v km 44,500

SO 05-164  Prelozka lesni cesty

SO 05-170  Provizorni komunikace v km 40,500

SO 05-221  Nadjezd nad D35 v km 39,249

SO 05-222  Nadjezd nad D35 v km 41,397

S0 05-223  Nadjezd nad D35 v km 42,654

SO 05-224  Nadjezd nad D35 v km 44,360

SO 05-241  Most pes Yeleznidni trat’ na silnici I1/35719
80 05-252  Opgrna zed pod prelozkou silnice I11/35719 v km 0,653 63 prelozky
SO 05-831  Technické rekultivace, HTU, CTU

Misto: k. 4. Vysoké Myto a D#banov u Vysokého Myta

Utel stavby:

Jedna se novou trasu délnice D35 v tiseku Vysoké Myto - Dzbénov. Pfedmétna stavba je soudasti tahu
D35, ktery zatina napojenim na D11 u Hradee Krélové a kondi u Lipnika nad Be&vou napojenim na
délnici D1. Vybudovani D35 ma4 zasadni vyznam nejen pro feSeni dopravni situace v Pardubickém kraji,
ale pfedevsim umozni vytvoreni druhého pétefniho tahu CR ve sméru zapad — vychod. Po zprovoznéni
celé trasy pfevezme D35 &ast transitni dopravy, kterd v souasnosti vyuzivé dalnici D1.

Pfedmétem Z4dosti jsou vyie uvedené stavebni objekty.

IL. Identifikadni idaje stavebnika

(fyzickd osoba uvede jméno, pHjmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popipad& téZ adresu
pro doruCovéani, neni-li shodné s mistem trvalého pobytu; pokud z&mér souvisf s jeji podnikatelskou
Cinnosti, uvede fyzickd osoba jméno, pifjmeni, datum narozeni, IC, bylo-li pfidé€leno, misto trvalého
pobytu poptipadé téZ adresu pro doru¢ovéni, neni-li shodnd s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba
uvede ndzev nebo obchodni firmu, Ic, bylo-li pfidéleno, adresu sidla popfipade té7 adresu
pro doru€ovéni, neni-li shodn4 s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem préavnické osoby)

Reditelstvi silnic a d4lnic CR
Na Pankrici 546/56, 145 05 Praha 4 — Nusle
IC: 65993390



Telefon / MOBIINT tEIETON: «veevieriiiiiitiiereecte e esinssiassnnsse e st asne s en s e asssnaesEassEesaEaesRs e sanEosbbessanesonersassssnsusasnasan

Fax /e-mail: .....oooviiinnn.

Podava-li zadost vice osob, pfipojuji se tidaje obsaZené v tomto bod€ v samostatné piiloze:
] ano ne

I11. Stavebnik jedna

[[] samostatné

je zastoupen; v piipad@ zastoupeni na zdkladé plné moci je plnd moc pfipojena v samostatné pifloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, pHjmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popfipadé téZ
adresa pro doruovani, neni-li shodné s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba uvede nazev nebo
obchodni firmu, IC, bylo-li p¥idéleno, adresu sidla popfipadé téZ adresu pro dorutovéani, neni-li
shodné s adresou sidla, osobu opravn&nou jednat jménem pravnické osoby):

na zdklad€ plné moci spolecnosti

INKOS-OSTRAVA a.s.
Hvavlii’tkovo nabieZi 626/22, 701 52 Ostrava
1C0:48394637

Telefon / mobilni telefon: 596 125 301, 725 528 809
Fax / e-mail: 596 123 863, pavla.rakova@inkos-ostrava.cz

Datova schranka: r7pbSee

IV. Udaje o stavebnim ziméru a jeho popis

nova stavba

7] zména dokondené stavby (néstavba, pfistavba, stavebni Gprava)
[] soubor staveb

[] podmitiujici pFelozky siti technické infrastruktury

[ stavby za¥izeni staveni$té

X stavba byla umisténa Uzemnim rozhodnutim, které vydal Méstsky ufad Vysoké Myto, odbor
stavebniho ¥adu a Gzemniho pldnovani, dne 13. 2. 2020 pod &. MUVM/010367/2020, nabyti pravni
moci dne 4. 4. 2020

Zakladni tdaje o stavebnim zdméru podle projektové dokumentace (obec, ulice, ¢islo popisné /
evidenéni, udel uzivani stavby, zastavénd plocha, pocet nadzemnich a podzemnich podlaZi, vyska /
hloubka stavby), jeho &len&ni, technickém nebo vyrobnim zafizeni, budoucim provozu a jeho vlivu na
zdravi a #ivotni prostiedi a o souvisejicich opatfenich:

Pfedmétem stavby je novostavba délnice II tfidy D35 v kategorii 25,5/120. Navrhovana stavba je v
souladu s PUR (politika tizemniho rozvoje CR), ZUR Pardubického kraje a schvalenym tizemnim
planem mésta Vysoké Myto a obce Dzbanov.

Pfedmstna stavba D35, 3505 Vysoké Myto — DZzbanov se nachdzi na katastrilnim Gzemi mésta Vysoké
Myto a obce Dzbanov. Jednd se novou trasu délnice D35 zipadné a jiZn€ od Vysokého Myta v



nezastavéném Uzemi. ReSeny usek prochézi pfevazné zemédglskou krajinou a k¥ silnice IT. a 111 tridy,
mistni komunikace, polni cesty, nékolik mensich vodnich tokt.

Na za¢atku Gseku v km 38,700 ma tato stavba vazbu na pfipravovany Gsek D35, 3504 Ostrov — Vysoké
Myrto. Na konci tseku v km 44,650 m4 tato stavba vazbu na pfipravovany usek D35, 3506 D#banov —
Litomy31. Tyto navazujici Giseky byly v pritb&hu zpracovani dokumentace DSP spolu koordinovany.

D35 bude vyznamnou dopravni tepnou predeviim vnitrostétniho vyznamu. V ramci regionu prebere
vyznamnou ¢4st dopravy ze stavajici pretizené 1/35 » kterd dnes prochazi dotSenymi centry mést a obci a
plni funkei pritahd. V ramei CR bude dilleZitym spojenim severni Moravy s vychodnimi a severnimi
Cechami. Po zprovoznéni celé trasy pfevezme D35 &4st tranzitni dopravy ve sméru vychod — z4pad,
kterd v souasnosti vyuivé dalnici D1. D35 je zafazena i do transevropské sit€ TEN-T.

Predmétem Zadosti o stavebni povoleni jsou tyto stavebni objekty:

SO 05-121 Prelozka silnice I11/30523 v km 40,470

Objekt je vyvolanou investici vystavby dalnice D35. Re¥ smé&rovou a vySkovou Gpravu I11/30523 v
misté mimotrovitového kiiZenf s hlavni trasou D35, Umoziiuje zachovani propojeni Vysoké Myto smér
Vraclav a Domoradice. Od km 0,192 se preloZka vyskové a smérové odpojuje od stavajici nivelety
silnice a zahlubuje se pod stivajici terén tak, aby podesla hlavni objekt dalnice. Za nim se vraci v
minimalnim sklonu do stavajici stopy a nivelety I11/30523 v km 0,641.

Vyskové feeni vychazi z nivelety navrhované D35 a ze stavajici nivelety silnice 111/30523 a je Fefeno
tak, aby umoZiiovalo zachovani podjezdné vysky pod SO 05-201. Maximaélni podélny sklon je 6,9 %,
minimélni 0,3 %. Polomér tdolnicovych oblouki je 1500m, vrcholovych 1200m.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovéni silnic a délnic v kategorii $6,5/60.

- Jizdni pruhy 2x2,75m 5,50 m
- Cést nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m
- Svétla sifka 6,50 m

z

Navrh konstrukce vozovek vychézi z pfedpoklddaného dopravniho zatiZeni z CSN 736114 — Vozovky
pozemnich komunikaci, Zakladnich ustanoveni pro navrhovani TP 170 a z pozadavki objednatele.
Konstrukce vozovek bude asfaltova. Tloustka vozovky je 450mm. Povrch nezpevnéné krajnice po
volnou $itku bude zpevndn §térkodrtf 0-32 v tl. 0,15m.

SO 05-122 Preloka silnice 111/30527

Objekt je vyvolanou investici vystavby délnice D35. Resi smérovou a vySkovou upravu 111/30527 s
napojenim na SO 05-121 Pelozka silnice III/30523. Tim odpadéd nutnost vystavby daldiho mostniho
objektu na délnici.

PreloZka silnice zagina za koncem zastavéné &asti Vicha smér Vysoké Myto. Trasa pielozky se odklani
od stavajici silnice v levoto&ivém oblouku o poloméru R = 170m s krajnimi p¥echodnicemi délky 60m,
Na konci tseku se v pfimé napojuje na preloZku 11I/30523 do stykové k¥izovatky. Délka preloZky je
306m. Névrhova rychlost je 60 km/h. Délka komunikace je 306m.

Vyskové feseni pielozky je navreno tak, aby umozZiiovalo napojeni na stivajici silnici a na pielozku
I11/30523. Maximélni podélny sklon je 5,86%, tdolnicovy oblouk je navrZen o polom&ru R=1500m

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovani silnic a délnic v kategorii $6,5/60.

= Jizdni pruhy 2x2,75m 5,50 m
- Cast nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m
- Svétld §itka 6,50 m



Navrh konstrukce vozovek vychézi z pfedpokladaného dopravniho zatiZeni z CSN 736114 — Vozovky
pozemnich komunikaci, Z&kladnich ustanoveni pro navrhovéni TP 170 a z poZadavkil objednatele.
Konstrukce vozovek bude asfaltova. Tlousfka vozovky je 470mm. Povrch nezpevnéné krajnice po
volnou &ffku bude zpevnén $térkodrti 0-32 v tl. 0,15m.

SO 05-123 Uprava MK v km 41.415

Objekt je vyvolanou investici vystavby dalnice D335. Resi vyikovou Gipravu mistni komunikace, ktera
vede z Vysokého Myta z ulice Prokopa Velikého pfes vrch Peklovee.

Komunikace v km 41,415 D35 prechazi pres hlavni trasu mostnim objektem SO 05-222. VySkova
Giprava je nutna s ohledem na dodrZeni podjezdného profilu na dalnici pod mostem. Névrh konstrukce
vozovek vychazi z pfedpokladaného dopravniho zatiZeni z CSN 736114 — Vozovky pozemnich
komunikaci, Zakladnich ustanoveni pro navrhovani TP 170 a z poZadavkl objednatele. Konstrukce
vozovek bude asfaltovd. T¥da dopravniho zatiZeni je IV, navrhova urovefi poruSeni vozovky DI.
Tlousfka konstrukce vozovky je uvaZovana 450mm. Povrch nezpevnéné krajnice po volnou $itku bude
zpevnén §térkodrti 0-32 v tl. 0,10m.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci v kategorii MO2k
7,5/7,5/50.

- Jizdni pruhy 2x3m6,00m -

- Sitka vodiciho prouzku 2x0,25m 0,50 m
- Cést nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m
- Svétla sitka 7,50 m

SO 05-124 Prelozka silnice 11/357 v km 42,120

Objekt je vyvolanou investici vystavby dalnice D35. Resi smérovou a vygkovou upravu I1/357 v misté
mimotroviiového kfizeni s hlavni trasou D35. UmoZiiuje zachovani propojeni Vysoké Myto smér Lhiita
a Vanice. Jedna se zejména o vySkovou tpravu trasy, smérové feleni sleduje stavajici trasu 1I/357. Tzn.
je Gastetnd v pHmé a v obloucich R=750m a 250m s pfechodnicemi délky 60m a pfechodnicovym
obloukem o stfedovém poloméru R=210m. Navrhova rychlost je 60 km/h. Délka tpravy je 510m.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic v kategorii 87,5/60.
- Jizdni pruhy 2x 3 m 6,00 m
- Sitka vodiciho prouzku 2x0,25m 0,50 m
- Cast nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m
- Svétla sitka 7,50 m

SO 05-125 Pielozka silnice ITI/35711

Objekt je vyvolanou investici vystavby dalnice D35. Resi smérovou a vyskovou tipravu 11I/35711 s
napojenim na SO 05-124 - Pielozka silnice 1I/357 v km 42,120. Tim odpad4 nutnost vystavby dalsiho
mostniho objektu na dalnici.

Prelozka silnice zadind v zafezu na stykové k¥iZzovatce napojenim na pieloZku II/357 a pokratuje
levostrannym obloukem R = 250m s krajnimi pfechodnicemi délky 60m smér Vanice (stavajici
I135711). Délka prelozky je 351m. Navrhova rychlost je 60 km/h. Povrch nezpevnéné krajnice po
volnou $fiku bude zpevnén §térkodrti 0-32 v tl. 0,10m.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic v kategorii S6,5/60.

- ;{izdni pruhy 2x2,75m 5,50 m
- Céast nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m
- Svétla sitka 6,50 m




SO 05-126 Prelozka silnice III/35719 v km 44,410

Objekt je vyvolanou investici vystavby dalnice D35. Re¥f smérovou a vyskovou fipravu I11/35719 od
DZbanova po napojeni na stavajici 1/35. Na komunikaci je pfes dvé okruzni k¥iZzovatky a MUK DZbanov
napojena déalnice D35.

PfeloZka silnice zadind v pHmé za obei D¥banov. Pokratuje na néasypu v levostranném oblouku
R=1500m s krajnimi pfechodnicemi délky 80m pfes SO 05-112 - MUK Dzbanov a SO 05-224 -
Nadjezd nad D35 v km 44,360 a pokraduje pfes SO 05-241 - Most pres Zelezni¢ni trat’ na silnici
11735719 do stavajici stopy, kterd v p¥mé pokraCuje aZ po napojeni na stavajici 1/35.

Nova trasa prelozky I11/35719 je takto napfimena a v misté kii%eni s D35 je napojena na MUK Dzbanov
pfes dvé okruini kfiZovatky. OkruZni kiizovatky jsou s ohledem na vyhledové kapacity a sloZeni
dopravniho proudu navrZeny s vn&j$im primérem 44m. Jsou navrZeny jako &tyframenné jednopruhové s
Sitkou zpevnéni 7m. Vétve MUK Dzbéanov jsou jednosmérmné jednopruhové.

Délka prelozky je 1145m. Navrhové rychlost je v tseku 1/35 — MUK 70 km/h a v useku MUK —
DZbanov 60 km/h. _

Z kapacitnich divodi je v tseku MUK DZbénov — stavajici I/35 navrZena v kategorii $9,5/70. V p¥ipads

mezistavu, kdy by délnice dodasné kongila na MUK D#banov bude silnice 1I1/35719 slouzit jako &ast
obchvatu Vysokého M¥ta.

- Jizdni pruhy 2x3,5m 7,00 m

- §1’fka vodiciho prouzku 2x0,25m 0,50 m

- Sitka zpevnéné krajnice 2x0,50m 1,00 m

- Cést nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m

- Svétla sitka 9,50 m

V useku MUK Dzbanov je komunikace navrZena kategorii S6,5/60.

- Jizdni pruhy 2x2,75m 5,50 m

- Cast nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m

- Svétla sitka 6,50 m

SO 05-127 Uprava MK v km 39,500

Objekt je vyvolanou investici vystavby dalnice D35. Re$ smérovou a vySkovou tipravu mistni
komunikace podél stavajici I/35 od Nové Vsi k Vysokému Mytu.

Komunikace je napojena na okruzni k¥iZovatku SO 05-113, spolu s MUK Vysoké Myto — zapad a
stavajici I/35. Smérova a vygkové tprava je v mistd napojeni na okruzni kiiZovatku. Délka tipravy je
226m.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 736110 Projektovéni mistnich komunikaci v kategorii MO2k
7,5/7,5/50.

- Jizdni pruhy 2x3m6,00m

- Sifka vodiciho prouzku 2x0,25m 0,50 m
- Cast nezpevnéné krajnice  2x 0,50 m 1,00 m
- Svétla sitka 7,50 m

SO 05-134 Chodnik podél komunikace ITI/35719

Objekt je vyvolan poZadavkem obce D¥bénov s ohledem na bezpednost p&stho provozu mezi obci a
Zelezni¢ni zastivkou DZbanov. Chodnik zading v obei D¥banov a pokratuje smé MUK po levé strand
1I/35719 v délce 34m. Poté je pfeveden na pravou stranu komunikace a pokraduje v délce 270m az k
odbo&ce na opudténou I11/35719, ze které bude tielova komunikace. Tim vznikne bezpe&na spojnice



pro p&§i Dzbanov — zastdvka DZbanov, kterd vyuziva SO 05- 207 Most na D35 v km 44,585 — p()dchod
pro p&ii. Sitka chodniku je 2m.

Chodnik ¥ = 2m je umistén za stavajicim piikopem vozovky. Stavajici odvodnéni komunikace je
zachovéno. Stavajici vysadba podél komunikace bude v zévislosti s vystavbou chodniku posunuta.
Podél chodniku je navrZeno vefejné osvétleni SO 05-433 - VO v km 44,400 - piijezd k Zeleznitni
stanici. Za koncem zastavéné &4sti obee kde je chodnik pfeveden na drubou stranu komunikace a je zde
navrZeno misto pro pfechdzeni. Povrch bude dlazdény. Tloustka konstrukce bude 240mm.

SO 05-151 Prelozka polni cestv v km 42.654

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — Dzbéanov. Jedna se o polni cestu Vysoké
Myto - Knifov. Objekt fesi prelozku polm cesty nadjezdem (SO 05- 223 Nadjezd nad D35 v km 42,654)
ptes hlavni trasu. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovéni polnich cest v kategorii
P4/30 km/h, se §ifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. V misté¢ napojeni na mostni
objekt a useky, ve kterych bude osazeno svodidlo na obou stranach komunikace, je polni cesta navrZena
s volnou $itkou 6,0 m. S ohledem na minimalizaci délky pfemosténi je prelozka polni cesty nakolmena
na piedpokléddanou trasu D35. Vyskové feSeni vychdzi z nivelety D35 a je navrZeno tak, aby byla
dodrZena podjezdna vyska na D35 pod konstrukei mostu min. 4,80m. Délka prelozky je 317m.

Konstrukce vozovky bude netuhd. Tloustka konstrukee vozovky je uvaZovana 350 mm. Na pieloZku
jsou napojeny soub&zné Gelové komunikace (SO 05-156 a SO 05- 161) podél trasy D35, které slouzi
jako pfistupy na pozemky.

SO 05-152 Prelozka polni cesty v km 43.650

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbanov. Jedna se o polni cestu na hranici
katastralnich tzemi Vysoké Myto DZbanov smér Knifov. Objekt fesf pfeloZku polni cesty podjezdem
(SO 05-206 Most na D35 v km 43,612) pod hlavni trasou.

Objekt je zpracovén v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, se
Sitkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. V mist¢ podjezdu pod mostnim objektem je polni
cesta navrZena s volnou 3ifkou 6,0 m. Pod mostem je v soub&hu se stavajicim korytem Knifovského
potoka a biokoridorem. Polni cesta je z mista pferuSeni stdvajici stopy trasou D35 vedena v soub&hu
D35 aZ ke Knifovskému potoku, kde podchazi trasu D35 a vraci se zpét podél D35 na polni cestu a plni
tak funkci pfistupové komunikace na pozemky. Vyskové feSeni vychdzi z nivelety D35 a je navrZeno
tak, aby sledovala stdvajici terén a byla dodrZena podjezdna vyska pod D35 pod konstrukei mostu tzn.
min.4,50m. Délka Pielozky je 358m. Konstrukce vozovky bude netuha. Tlousfka konstrukce vozovky je
uvazovéna 350 mm.

Na pielozku jsou napojeny soub&Zné Géelové komunikace (SO 05-156, SO 05- 157, SO 05-160, SO 05-
161) podél trasy D35, které slouZi jako pfistupy na pozemky.

SO 05-153 Soub&ina ucelovd komunikace v km 39,550

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbanov. Jednd se o pfistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi tseky tvofi pfistup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se piistup vystavbou D35 znemoZnil nebo zasadn€ prodlouZil.

Na zacatku useku navazuje na piistupovou komunikaci na sousedni stavbé D35 Ostrov Vysoké Myto.
Pokratuje podél MUK Vysoké Myto — Zapad a pokratuje v soubéhu s D35 aZ po napojeni na pielozku
SO 05-121 PreloZka silnice I11/30523 v km 40,470.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se §ifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Minimaini polomér je 25 m. Délka




komunikace je 1987m. Konstrukce vozovky bude netuhs. Tloudtka konstrukce vozovky je uvaZovana
350 mm.

SO 05-154 Soubé’ni fitclovi komunikace v km 40,800

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — Dzbédnov. Jednd se o piistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi tseky tvo piistup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se pfistup vystavbou D35 znemoznil nebo zdsadn® prodlouZil.

Na zatétku tseku navazuje na prelozku silnice SO 05-122-Preloka silnice 11/30527, ptiemz vyuziva
Cast upusténé stopy 111/30527. Pokraduje podél télesa D35 a2 po napojeni na stavajici mistni komunikaci
pod mostem SO 05-203 Most na D35 v km 41,169 u kopce Peklovee. Komunikace je jedind p¥istupova
cesta k polni cestd, kterd vede k zahradkatské kolonii v blizkosti lokality Vrcha.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se Sifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Minimélni polomér je 25 m.

Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. KfiZeni s otevienym korytem
Hlavniho odvodiiovactho zatizeni HOZ je felena zdvojenym trubnim propustkem 2xDN800 délky
10,54m. Délka komunikace je 749m. Maximalni podélny sklon je 9,73 %. Konstrukce vozovky bude
netuhd. Tloust'ka konstrukce vozovky je uvaovana 350 mm.

SO 05-155 SoubéZn4 udelovi komunikace v km 41,650

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — Dzbénov. Jednd se o piistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi useky tvofi pifstup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se p¥istup vystavbou D35 znemoZnil nebo zdsadne prodlouzil.

Na zacatku useku navazuje na pielozku silnice SO 05-123-Uprava MK v km 41,415, Pokraduje podél
télesa D35 aZ po napojeni na prelozku silnice SO 05-125- Prelozka silnice II/35711. Objekt je
zpracovéan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se
Sitkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevndné krajnice. Minimélni polomér je 25 m. Vy¥kové feSeni je
navrZeno tak, aby komunikace sledovala stivajici terén. Délka komunikace je 576 m. Maximalni
podélny skion je 3,31 %. Konstrukce vozovky bude netubd. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana
350 mm.

SO 05-156 Soubé&’ni Gifelovi komunikace v km 42.800

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — Dzbanov. Jednd se o piistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi tseky tvoi pfistup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se pfistup vystavbou D35 znemonil nebo z4sadng prodlouzil.

Na za¢dtku useku navazuje na SO 05-124 — P¥elo¥ka silnice 1/357 v km 42,120. Poté vede podél této
preloZky aZ k hlavnimu objektu Délnice D35 SO 101, podél kterého pokraduje pfes napojeni na SO 05-
151 - PreloZka polni cesty v km 42,654 aZ k hranici katastralnich tzemi Vysoké Myto a DZbanov, kde
se napojuje na SO 05-152 - PfeloZka polni cesty v km 43,650. V mist& soubdhu s SO 05-124 - Prelo¥ka
silnice II/357 v km 42,120 tvo¥{ ochrannou hriz mezi touto ptelozkou a mezi planovanym poldrem A
(SO 05-365). Vyskov& je navrZena tak, aby chranila prelozku pred 50-ti letou vodou viz navrh
samotného poldru.

Bez této ochranné hrazky by byl poldr nefunkéni, sra¥kové vody, které ma zachycovat by protékaly
pHikopy podél I1/357. Stejné vyskové Feleni s ochrannou funkei pted 50-ti letou vodou je navrZeno v
soub&Zném tseku mezi Poldrem A s dalnici D35 (km 42,100 — 42,300), kde soub&¥na tcelova
komunikace chrini nasypové t&leso dalnice. Téleso tdelové komunikace je od télesa dalnice odd&leno




piikopem. Pro stavbu nasypového télesa v misté, kde tvoii hraz vodni nadrze bude pouzita vhodna
jilovito — pis&itd zemina s obsahem 50- 70% pisku, malo propustna (K<0,00000001).

V misté hrdze budou svahy zemniho télesa zpevnény na néatokové strané pohozem z makadamu
£.64/128. Na odtokové strand balvanitym skluzem. Vy¥kové FeSeni SO 05-156 dale pokraCuje pfiblizn&
po terénu s ohledem na napojeni na SO 05-151 - PfeloZka polni cesty v km 42,654. Délka komunikace
je 1560m. Maximaélni podélny sklon je 10,00%.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se $itkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Minimélni polomér je 25 m.
Konstrukce vozovky bude netuhd. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana 350 mm.

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbénov. Jednd se o piistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi useky tvoii p¥istup na stavbou rozd€lené pozemky nebo na
pozemky, na které se piistup vystavbou D35 znemo#nil nebo zasadng prodlouZil.

Na zaéatku tseku navazuje na SO 05-152 - Prelozka polni cesty v km 43,650. Poté pfekraluje stévajici
koryto Knifovského potoka a jde v soub&hu s t&lesem hlavni trasy SO 05-101. V km 43,82 kiiZi
rémovym propustkem 2x1m prelozku Biokoridoru a trubnim propustkem DN 600 pielozku SO 05- 320.
Prelozka HOZ 10172590 v km 43.650 - 43.890. Déle pokraduje v soub&hu s hlavni trasou D35 az k
MUK D#bénov, kde se napojuje na SO 05-126 - Pfelozka silnice ITI/35719 v km 44,410.

Vyskové feSeni je navrZeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. K¥iZeni s otevienym
korytem. Délka komunikace je 1032m. Maximalni podélny sklon je 4,56 %. Objekt je zpracovan v
souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se Sitkou-
zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Minimélni polomér je 25 m. Konstrukce vozovky bude
netuhd. Tlou§tka konstrukce vozovky je uvaZzovéna 350 mm.

SO 05-158 Soubéini ufelova komunikace v km 44,600

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — Dzbanov. Jednd se o plistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi Gseky tvoii piistup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se pfistup vystavbou D35 znemoZnil nebo zasadn& prodlouzil.

Komunikace zpfistupiiuje po:;:emky podél MUK D2bénov a D35 na strang k obci od prelozky I1I/35719
(SO 05-126-Pielozka silnice I11/35719 v km 44,410) k staré stop€ 111/35719 s napojenim na pfistupovou
komunikaci podél D35 sousedniho tGseku D35 DZbanov — Litomysl.

Vyskové FeSeni je navrZeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén a umoznila napojeni na
stavajici stoupu I11/35719, zpevnéné plochy v SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 — podchod pro pési
a napojeni na sousedni usek. Délka komunikace je 308m. Maximalni podéIny sklon je 9,64 %.

Objekt je zpracovén v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se §ftkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Minimélni polomér je 50 m.
Konstrukce vozovky bude netuhd. Tloust'ka konstrukce vozovky je uvaZovana 350 mm.

SO 05-159 Soubg&Zna Gdelovi komunikace v km 44,650

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbanov. Jedna se o piistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi Gseky tvoli piistup na stavbou rozdé€lené pozemky nebo na
pozemky, na které se piistup vystavbou D35 znemoznil nebo zasadn€ prodlouZil.

Komunikace se napojuje na piivodni stoupu I11/35719 vlevo ve staniCeni 44.50 trasy D35. Pokracuje
podél D35 po napojeni na pristupovou komunikaci podél D35 sousedniho uUseku D35 Dzbanov —




Litomy8l. Vy3kové feSeni je navreno tak, aby komunikace sledovala stdvajici terén a umoznila
napojeni na stavajici stoupu I1/35719, zpevnéné plochy v SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 —
podchod pro p&3i a napojeni na sousedni tisek. Délka komunikace je 140m. Maximélni podélny sklon je
6,64 %.

Objekt je zpracovéan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P6/30 km/h, se
Sitkou zpevnéni 5,00m a 2x 0,5 nezpevnéné krajnice. Kategorie je zvolena s ohledem na koordinaci se
sousednim usekem, kde bude tato Gdelovd komunikace slouZit také jako piistup k DUN. Minimélni
polomér je 30 m. Konstrukce vozovky bude netuhd. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana
350 mm.

SO 05-160 Soub&zni

tcelovd komunikace v km 44,100

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — Dbanov. Jedni se o piistupovou
komunikaci, kterd spolu s navazujicimi Useky tvofi piistup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se pfistup vystavbou D35 znemoznil nebo zésadngd prodlouzil.

Komunikace zpfistuptiuje pozemky mezi D35 a Zeleznici. Je napojena na SO 05- 152-Pfelozka polni
cesty v km 43,650, pokratuje k MUK Dzbanov, kde v soub&hu s Blahovskym potokem a Zeleznici
podchazi pod SO 05-241 Most pres Zelezniéni trat’ na silnici /35719, Dale pokratuje podél vatvi
MUK Dibanov az po napojeni na SO 05- 159 - Soub&zna udelova komunikace v km 44,650 v misté
plvodni stopy I11/35719.

Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. KifZeni s otevienym korytem
Knifovského potoka a Hlavnim odvodiiovacim za¥zenim je feSeno zdvojenym rémovym propustkem
2x2000/1000 délky 6m. Délka komunikace je 1015m. Maximalni podélny sklon je 12,00 %.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se ifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevneéné krajnice. Minimélni polomér je 25 m.
Konstrukce vozovky bude netuh4. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovana 350 mm.

SO 05-161 Soubé?ni wdelovd komunikace v km 43.200

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbanov. Jednd se o piistupovou
komunikaci, ktera spolu s navazujicimi useky tvofi pfistup na stavbou rozd&lené pozemky nebo na
pozemky, na které se p¥istup vystavbou D35 znemo#nil nebo zésadné prodlouZil.

Komunikace zagina napojenim na SO 05-151 - Prelozka polni cesty v km 42,654, pokraduje podél D35
az po hranici katastru Vysoké Myto a Dzbanov, kde se napojuje na SO 05-152-Pfelozka polni cesty v
km 43,650,

Vyskové feSeni je navrZeno tak, aby komunikace sledovala stavajici terén. Délka komunikace je 978m.
Maximélni podélny sklon je 12,00 %. Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani
polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s vyhybnami se ifkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné
krajnice. Minimalni polomér je 25 m. Konstrukece vozovky bude netuhd. Tloustka konstrukce vozovky
je uvaZovana 350 mm.

SO 05-162 Soub&n4 \ifelovi komunikace v km 41.600

pristupovou komunikaci, ktera spolu s navazujicimi Useky tvoii pfistup na stavbou rozd&lené pozemky
nebo na pozemky, na které se pistup vystavbou D35 znemoZnil nebo zésadng prodlouzil.

Komunikace za¢ina nad zéfezem v km 41,200 v oblasti Peklovee, napojuje se na SO 05-123- Uprava
MK v km 41,415 a pokratuje v soubshu s D35 az k napojeni na SO 05-124 - PreloZka silnice 11/357 v
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km 42,120. Zde &asten& vyuZiva opusténou stopu silnice III/35711, kterd je v ramci stavby D35
pfeloZena.

Vygkové feeni je navrZeno tak, aby komunikace sledovala stdvajici terén. Délka komunikace je 931m.
Maximalni podélny sklon je 8,68 %.

Objekt je zpracovan v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest v kategorii P4/30 km/h, s
vyhybnami se $itkou zpevnéni 3,5m a 2x0,25m nezpevnéné krajnice. Minimdlni polomér je 25 m.
Konstrukce vozovky bude netuhd. Tloustka konstrukce vozovky je uvazovana 350 mm.

SO 05-163 Uelova komunikace v km 44.500

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbanov. Jednd se o piistupovou
komunikaci, ktera spolu s navazujicimi tseky tvoif pfistup na stavbou rozdélené pozemky nebo na
pozemky, na které se ptistup vystavbou D35 znemoznil nebo zésadné prodlouZil.

Objekt tedi sm&rovou a vyikovou upravu opusténé stopy I1I/35719 v mist€ napojeni na SO 05-126 -
Prelozka silnice I11/35719 v km 44,410. Stavajici §itka zpevnéni je 5,5m, kategorie S6,5.

Opusténa stopa komunikace I1I/35719, kterd se stane obsluZnou piistupovou komunikaci, se na pfeloZku
I1/35719 napoji mezi MUK D#bénov a obci a podruhé nad trati Zeleznice. Vzhledem k minimalni
dopravni zatéZi bude napojeni feSeno formou sjezdu. Na komunikaci jsou napojeny piistupové obsluZné
komunikace podél t€lesa D35.

Podjezd pod D35 neni moZny. S ohledem na vySkové vedeni hlavni trasy D35 a odtokové poméry je zde
v Grovni terénu navrZen podchod pro p&8i a cyklisty 2,5mx5 (SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 —
podchod pro pési). Komunikace tak bude mit také funkci propojky pro p&si a cyklisty mezi obci
DZbanov — Zelezniéni zastavka. Soudasti objektu je tocka pro autobusy se zastdvkou umisténou na strané
podchodu smérem ke DZbanovu. Zde mohou cestujici vystoupit z autobusu a dojit na zastdvku vlaku.
Zastavka autobusu bude opatfena piistfeskem. Konstrukce vozovky bude netuhd. Tloustka konstrukce
vozovky je uvaZovana 350 mm.

SO 05-164 Prelozka lesni cesty

Objekt je vyvolanou investici vystavby D35 Vysoké Myto — DZbénov. Jedna se o lesni cestu s
napojenim na pteloZzku silnice 111/35719 v km 0,763. Navrh lesni cesty bude v souladu s CSN 73 6108 —
lesni dopravni sit’.

Délka tipravy je 69m kategorie 1 1.4/30. minimélni polomér 25m. Sitka zpevnéni 3,5m a 2x0,25m
nezpevnénd krajnice. Konstrukce vozovky bude netubd. Tloustka konstrukce vozovky je uvaZovéna
350 mm. Odvodnéni vozovky je feSeno pti¢nym a podélnym sklonem do pifkopt podél stavajici polni
cesty a podél prelozky I11/35719.

SO 05-

Provizorni komunikace bude prevadét dopravu ze stavajici silnice I1I/30523 na silnici III/30527 smérem
na Vraclav a Domoradice v dobé, kdy bude budovéana preloZka silnice 111/30523 (SO121 a SO122) a
most na D35 (S0201). Po dokongeni téchto stavebnich objektl bude provizorni komunikace odstranéna
a plocha rekultivovana. Smérové i vyskové parametry jsou dany prostorovymi moZnostmi — minimalni
polomé&ry budou pfi odpojeni a pfipojeni komunikace na stévajici stav. Komunikace bude skladéana z
betonovych paneli o celkové Sifce 6,0m.

Provizorni komunikace v km 40,500




SO 05-221 Nadiezd nad D35 v km 39

Pro délku pfemosténi 59,9 m a z toho plynouci rozp&ti poli 26,0+26,0 m byla zvolena nosn4 konstrukce
ve formé pfedpjatého monolitického deskového tramu. :

Nosna konstrukce je navriena jako spojity nosnik uloZeny na lo¥iskich bez mostnich zavérd
(semiintegrovand konstrukee). Vy¥ka trému v jejich ose je 1,1 m, $itka tramu je 5,3 m. VyloZeni levé
konzoly je 2,54 m. VylozZeni pravé konzoly 2,54. Tloustka konzol ve vetknuti je 0,495 m. Povrch nosné
konstrukce je v levostranném sklonu 2,5 %. Protispad na niz8{ strané NK je 4 %. Viditelné hrany nosné
konstrukce budou zkoseny vioZzenymi listami 15/15.

ZaloZeni mostu je navrZeno hlubinné na velkoprimérovych vrtanych pilotach priiméru 900 mm. Délky
pilot na krajnich op&rach jsou 20 m. Délky pilot na vnitfni podpéfe jsou 16,5 m.

Opéra 3 sestdva ze zékladu na pilotdch a difku. Opéra 1 sestavé ze zékladu na pilotach, déle z t¥
kruhovych pilifd, které nesou dffk. Na diiky opér s loZisky lze umistit lisy pro zvedani nosné konstrukce
z divodu rektifikace nebo vymény loZisek. LoZiska budou umisténa na blodcich na vrstvé polymerni
malty. Dalsi sou¢asti opér nejsou. Semiintegrovand nosné konstrukce pfesahuje rub ditku opéry. Z boku
opéry 3 je konec nosné konstrukce a difk opéry prekryty gabionovymi kiidly. Okolo opéry 1 je navrZen
opérny systém z betonovych plo¥nych prvki a mechanicky stabilizované zeminy. Gabionova k¥idla a
opérny systém z betonovych plodnych prvk a mechanicky stabilizované zeminy budou odpovidat
pozadavkiim stanovenym v TKP 30.

Na zakladu vnitfni podpéry je sténovy pilit. Vy¥kové osazeni zékladu vnitini podpéry odpovida
pfimé&fenému zahloubeni pod terén. Pili¥ je obdélnikového tvaru

SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397

Pro délku pfemosténi 55,0 m a z toho plynouci rozp&ti poli 14,5+28,0+14,5 m byla ve vhodném
geologickém prostfedi zvolena integrovand konstrukce vzpéradlového mostu s pfedpjatym
monolitickym tramem. Nosnéa konstrukce je navr¥ena jako integrovand se Sikmymi stojkami. Vyska
trami v jejich ose je 1,20 m. VyloZeni konzol je 1,85 m. Tlou¥tka konzol ve vetknuti je 0,456 m.
Povrch obou nosnych konstrukei je ve stfechovitém sklonu 2,5 %. Protispad na obou stranach NK je
6 %. Viditelné hrany nosné konstrukce budou zkoseny vloZenymi listami 15/15.

ZaloZeni mostu je navrzeno kombinaci velkoprimérovych vrtanych pilot na vnitfnich zakladech pod
vzpérami a mikropilot pod krajnimi opé&rami, které jsou pfes zaklad a vrubovy kloub p¥ipojeny ke
krajnim p¥iénikiim nosné konstrukce. Velkoprimérové vrtané piloty vnitfnich zakladi maji primér
1200 mm a jejich délka je 8 m. Mikropiloty krajnich opér jsou navrZeny z prifezu TK 108x16 mm s
priimérem kofene 300 mm. Opéra O1 m4 volnou délku mikropilot 3 m a délku kofene 4m. Na opéte 04
je volnd délka 3 m a délka kotene 5 m.

Opéry mostu sestdvaji ze zakladit na mikropilotich propojenych s opérou vrubovym kloubem.
Integrovana konstrukce sestava z nosné konstrukce pfedpjatého trdmu a vzpér. Vzpéra kondici na opdfe
je vetknuta do koncového p¥iéniku. Z boku opery je konec nosné konstrukce ptekryt gabionovymi
kiidly. Horni ¢4st opér je opatfena konzolami pro pfechodovou desku.

Gabionové kifdla zaginaji pfed koncem k¥idel nosné konstrukce. Svoji dimenz{ umoZituji stavenistni
provoz na pfechodové oblasti pfed zhotovenim prechodové desky.

Na kaZdém zakladu vnitinich podpér je dvojice vzpér. Jedna vzpera propojuje zdklad vnitfni podpéry s
krajni op&rou a druh4 je spojena pomoci vrubového kloubu na hornim okraji s trAmem nosné konstrukce
mostu. VySkové osazeni zakladd vnitinich podpér odpovida pfiméfenému zahloubeni pod terén. Zaklad
Je ¢lenény, jeho spodni &4st vysoka 1200 mm mé pldorysné rozméry 8,7 x 2 m a jeho horni hrana se
nachazi pod trovni terénu a piiléhajiciho piikopového Zlabu. Horni #4st zékladu m4 &ku 3,Ima
navazuje na vzpéry mostu.
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Pro délku pfemosténi 50,6 m a z toho plynouci rozpéti polf 26,0+26,0 m byla zvolena nosna konstrukce
ve form& predpjatého monolitického deskového jednotrdmu, semiintegrovana konstrukce bez mostnich
zaveérQ.

Nosn4 konstrukce je navrZena jako spojity nosnik uloZeny na loZiskach. Vyska tramu v jeho ose je 1,15
m. VyloZeni konzol je 1,8 m. Tloustka konzol ve vetknuti je 0,455 m. Povrch nosné konstrukce je ve
stfechovitém sklonu 2,5 %. Protispad na niZ¥ stran& NK je 6 %. Viditelné hrany nosné konstrukce
budou zkoseny vioZenymi listami 15/15.

ZaloZeni mostu je navrzeno hlubinné na velkoprimé&rovych vrianych pilbtéch praméru 900 mm. Délka
pilot na krajni opéfe 1 je 16 m, na opéfe 3 je délka 16 m. Délka pilot na vnitini podpéfe je 12 m. Jsou
ukondeny v horniné R4. :

Opéry mostu sestavaji ze zdkladu na pilotach a dffku. Na zakladech jsou diiky opér s loZisky, kam lze
umistit lisy pro zvedéni nosné konstrukce z divodu rektifikace nebo vymény lozisek. Loziska budou
umisténa na bloteich na vrstvé polymerni malty. Dalf soudéasti opér nejsou. Semiintegrovand nosnd
konstrukce presahuje rub d¥iku opéry. Nosn4 konstrukce je prodlouZena kiidly délky 1 m. Kridla jsou z
boku prekryty pokradujicimi gabionovymi k¥idly. Lic dffku je tvarovén ve shodg s architektonickou
studii, kdy kfivka diiku patrnd v podélném fezu navazuje na kfivku nabhu nosné konstrukce. Spéara
mezi koncem nosné konstrukce a rubem dfiku opéry bude ze strany dlaZby prekryta extrudovanym
polystyrenem.

Gabionova kiidla zatinaji pfed koncem kifdel nosné konstrukce. Svoji dimenzi umoZiiuji staveniStni
provoz na prechodové oblasti pfed zhotovenim pfechodové desky. Lic je svisly, zakladova spéra je
vodorovné. Vyplii z kamenné rovnaniny, poZadovany minimalni Ghel vnitfniho tfeni [ = 40°. Na vrchol
gabionovych k¥idel se osadi mostni zdbradli. Gabionové zdi budou odpovidat pozadavkim stanovenym
v TKP 30.

Na pilotovém zékladu vnitini podpdry je sténovy pilif proménného prifezu, kterym je po vysce
promé&nny obdélnik. Pili¥ je tvarovan ve shodé s architektonickou studif. Pro tloustku pilife, jak ji studie
vyzaduje, vyhovuje uspotéddéani betonovych svodidel ve stfednim delicim pruhu podle vykresu
opakovanych feseni RSD &islo R 66, List 7, ,,starsf feeni,

zaveéri.

Nosn4 konstrukce je navrzena jako spojity nosnik uloZeny na loZiskach. Vyska tramu v jeho ose je 1,10
m. VyloZeni konzol je 2,7 m. Tloustka konzol ve vetknuti je cca 0,50 m. Povrch nosné konstrukce je ve
stiechovitém sklonu 2,5 %. Protispad na niZ§i stran® NK je 6 %. Viditelné hrany nosné konstrukce
budou zkoseny vloZenymi lidtami 15/15.

Podle doporugeni podrobného GTP budou provedena konsolidaéni opatfeni pfilehlych nasypt. ZaloZeni
mostu je navrzeno hlubinné na velkoprimérovych vrtanych pilotich primé&ru 900 mm. Délky pilot na
krajni opéfe 1 je 24 m, na opéfe 3 je délka 20 m. Délka pilot na vnitin{ podpefe je 20 m. Jsou ukondeny
v horniné R4.

Opéry mostu sestéavaji ze zakladu na pilotach a difku. Na zékladech jsou dfiky opér s lozisky, kam lze
umistit lisy pro zved4ni nosné konstrukce z ditvodu rektifikace nebo vymény loZisek. LoZiska budou
umisténa na blogcich na vrstvd polymerni malty. Dal3i soudasti opér nejsou. Semiintegrovana nosna
konstrukce piesahuje rub dfiku opéry a z boku opéry je konec nosné konstrukce a difk opéry piekryty
gabionovymi kiidly.
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Gabionova kifdla zatinaji v lici opéry, piekryvaji sparu mezi koncem nosné konstrukce a opérou. Svoji
dimenzi umoZiiujf stavenidtni provoz na prechodové oblasti pfed zhotovenim prechodové desky. Lic a
zékladové spéra jsou uklonény ve spadu 15:1, resp. 1:15. Vyplii z kamenné rovnaniny, poZadovany
minimélni vhel vnitiniho tfeni 0 = 40°, Na vrchol gabionovych kiidel se osadi dopravng bezpe&nostni
zébradli z ocelovych lanek a sloupkd z tazeného kompozitniho materidlu. Gabionové zdi budou
odpovidat poZadavkim stanovenym v TKP 30.

Na pilotovém zkladu vnitini podpéry je sténovy pilff prifezu obdélnika, Loziska budou umisténa na
blogcich na vrstvé polymerni malty. Vedle loZisek je prostor pro osazeni lisii pro zvedani nosné
konstrukce,

SO

05-241 Most pies Zeleznini trat’ na silmici IT1/35719

Pro délku pfemosténi 47,8 m a z toho plynouci rozpé&ti polf 24,8+24,8 m byla zvolena nosné konstrukce
ve form& predpjatého monolitického deskového jednotrdmu, semiintegrovand konstrukce bez mostnich
ZAveéry.

Nosné konstrukce je navrZena jako spojity nosnik uloZeny na loZiskach. Vyska trému v jejich ose je
1,10 m. VyloZeni konzol je 2,7 m. Tloustka konzol ve vetknuti je cca 0,50 m. Povrch nosné konstrukce
Jje ve stfechovitém sklonu 2,5 %. Protispad na niZf stran& NK je 6 %. Protispad na niZ3{ stran& pravé
NK je 6 %. Viditelné hrany nosné konstrukce budou zkoseny vloZenymi listami 15/15. Podle
doporugeni podrobného GTP budou provedena konsolidadni opatfeni prilehlého nasypu na strané
opery 1.

ZaloZeni mostu je navrZeno hlubinné na velkopriimérovych vrtanych pilotach priméru 900 mm. Déiky
pilot na krajn{ opéfe 1 je 25 m, na opéfe 3 je délka 8 m. Délka pilot na vniténi podpéfe je 8 m. Jsou
ukonéeny v horniné R4,

Opéry mostu sestavaji ze zakladu na pilotach a diiku. Na zakladech jsou diiky opér s loZisky, kam lze
umistit lisy pro zvedani nosné konstrukce z divodu rektifikace nebo vymeény lozZisek. Loziska budou
umisténa na bloécich na vrstvé polymerni malty. Dal3i soudésti op&r nejsou. Semiintegrovana nosné
konstrukce presahuje rub ditku opéry a z boku opéry je konec nosné konstrukce a difk opéry prekryty
gabionovymi k¥dly.

Gabionova kifdla zaéinaji v lici opéry, pfekryvaji sparu mezi koncem nosné konstrukee a opérou. Svoji
dimenzi umoZiiuj{ stavenistni provoz na pfechodové oblasti pfed zhotovenim pfechodové desky. Lic a
zékladova spéra jsou uklonény ve spadu 15:1, resp. 1:15. Vyplii z kamenné rovnaniny, pozadovany
minimélni thel vnitintho tteni [ = 40°. Na vrchol gabionovych k¥idel se osadi mostni zébradli.
Gabionové zdi budou odpovidat poZadavkim stanovenym v TKP 30. Gabionova zed pod mostem je
jiny objekt — SO 05-252.

Na pilotovém zakladu vnittni podpry je sténovy pilit prifezu obdélnika. LoZiska budou umisténa na
blogcich na vrstvé polymerni malty. Vedle loZisek je prostor pro osazeni list pro zvedani nosné
konstrukce.

Opérna gabionové zed’ se nachézi v blizkosti SO 05-241 Most pfes Zelezniéni traf na silnici 11/35719,
pod jizni opérou mostu. Udelem opérné zdi je zkréceni nasypu a kuZele zemniho t&lesa pfeloZky silnice
pod mostem, ¢imZ se umoZituje pievedeni SO 05-160 Soubé&Zni polni cesta. Pilotovy zaklad, na kterém
je zed’ zaloZena, ptispiva ke stabilizaci podlozZi ndsypu mostu SO 05-241 vysky cca 13 m (podloZi
ndsypu je tvofeno plastickymi zeminami).

Vyskovy priibéh zdi vychazi z tvaru zemniho t¥lesa pod revizni stezkou mostu SO 05-241 a svahovych
kuZel kolem k¥idel mostu. Zed’ tento svah a svahové kuZely prostorové omezuje, aby bylo mozZné pod
mostem pfevést soub&Znou ulelovou komunikaci SO 05-160 a silnini pitkop SO 05-101, ktery
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prochazi mezi t¢elovou komunikaci a zdi. Pro maximalni vysku cca 7 m nad povrchem piilehlého
terénu a pro estetické za¢lenéni do krajiny byla zvolena gabionova zed'.

Vyskové tvarovani zdi vychazi z pri¢ného, vzhledem ke svislici sikmého fezu zdi, kdy v koruné, mezi
rubem zdi a povrchem svahu 1:1,5 je odvodilovaci Zlab z kaskadovych tvarovek v konstantni
vzdalenosti a z tklonu lice zdi 0,15 m horizontdlng / 1 m vertikdlng. Kamennd vyplii gabionu musi
zajistit ihel vnitfniho tfeni minimalng 40°.

Gabionova zed' je zaloZena na Zelezobetonovém zékladu, jehoZ povrh je uklonén ve sklonu 15 %.
Viditelné hrany zakladu budou zkoseny vloZenymi listami 15/15.

Gabionova zed je zaloZena na pilotovém zékladu, ktery zabrafiuje nerovnomérnému seddni zdi. Piloty
prim&ru 1200 mm ve dvou fadach, ve vzdalenosti 2 m predeviim slouZi jako stabilizadni piloty svahu
vyiky cca 13 m, kde podloZi silniéniho nasypu je tvofeno jemnozrnnymi plastickymi zeminami.

SO 05-831 Technické rekultivace, HTU, CTU

Odstranéni konstrukénich vrstev a zemni prace jsou soucasti SO-020. Rekultivace bude spocivat v
odstranéni nezadoucich piimé&si a odpadu a v nasledném urovnéni terénu. Navazovat bude rozruSeni
zhutn&lé povrchové vrstvy a poté rozprostfeni ornice v tloustce dle pedologického prizkum a
proinichéni ornice se stavajici zeminou. Urovnana plocha bude pfedéna k zem&délskému vyuZiti. K
rekultivaci bude vyuZita ornice ziskana skryvkou pied zah4jenim stavby a deponovand pro tyto Gcely po
dobu vystavby v aredlu staveniSte.

Komprimované zemina bude rozrulena, aby doslo k propojeni plivodni a nové rozloZené zeminy a
dochézelo k pfirozenému vsakovani vody. Pro zatravnéni upravenych a urovnanych ploch bude pouzito
osivo bylinného travniku pro vysychava stanovisté s minimélnimi naroky na udrZbu.

P¥i zakladéni travnatych porostl a Upravé terénu budou dodrZeny CSN 839021 - Rostliny a jejich
vysadba, CSN 839011 - Technologie vegetatnich uprav v krajing - Prace s pidou. Bude pouZit travnik
krajinny, dle standardu AOPK - C02 007 Krajinné travniky.

Ptida miiZe byt upravena i jinym zplisobem (jiné vyuZiti pozemku) po dohodg s majitelem pozemku.

Zména dokondené stavby (néstavba, piistavba nebo stavebni Upravy) se navrhuje z divodu zmény
v uZivéni stavby: ne

[l ano

Pokud ano, uvést novy zptsob uZivani stavby:................ viesreversressastsasernsraseresce ussnotabEReseRSE TSR ersas] evrerneaens

Statistické tdaje (u staveb obsahujicich byty):

Nova vystavba:

podet bytlh......ovvviiieenenn. ORI PPPPPPP PS5 AR GBheareanaee
wzitkové plocha viech byt v m? (bez plochy nebytovych prostor).......ccoeeneieeeene seeven ik fvvearnas i
Zména dokon&ené stavby (ndstavba, ptistavba, stavebni tprava):

podet novych byti............ eenvniensanras sevesnrasresnes ermerrsaraess Heeserssinens e erreee et e a et e
podet zrudenych bytll......oovieieii PP SPRUR
podet bytl, ve kterych se provadi stavebni Gpravy.......oooooioiiiin versiieas
uzitkové plocha viech byt v m? (bez plochy nebytovych prostor).......... veseHolfinnarnreosearraraasei Vhenree
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V. U detasného stavebniho zdméru

Doba trvani: Stavebni objekt SO 05-170 Provizorni komunikace v km 40,500 bude prevadst dopravu ze -
stavajici silnice II/30523 na silnici /30527 smérem na Vraclav a Domoradice v dobg, kdy bude
budovéna pieloZka silnice I11/30523 (80121 a SO122) a most na D35 (S0201).

Navrh tpravy pozemku po jeho odstranni: Po dokonéeni t&chto stavebnich objekti bude provizorni
komunikace odstranéna a plocha rekultivovana.

VL ﬂdaje o mistu stavebniho zdméru

(stavebni pozemek poptipads pozemky, které se maji pouit jako staveniste)

obec katastralni Gzemi parcelni &. | druh pozemku podle katastru nemovitosti V?:ﬁ%m
T Vysoké Myto Vysoké Myto viz pfiloha ~ zaborovy elaborat
Dbanov Dzbénov u B
Vysokého Myta

Jednd-li se o vice pozemki, ptipojuji se Udaje obsaZené v tomto bod& v samostatné piiloze:
ano [ ne

VIL.  Zhotovitel stavebniho ziméru — stavebni podnikatel
‘Nazev a sidlo stavebniho podnikatele (pokud je zném), IC, bylo-li pfidéleno
Zhotovitel stavby bude vybran na ziklads vybérového fizeni.

VIIL. U staveb financovanych z vefejného rozpodtu — jméno a pFijmeni fyzické osoby vykondvajici
technicky dozor stavebnika s opravnénim podle zvliStniho pravniho p¥edpisu

Technicky dozor bude vybréan na zaklads vybérového Fizeni.
IX.  Pfedpoklidany termin zahdjeni a dokondeni stavebniho ziméru
Zahdjeni 01/2023

Dokoné&ent 07/2026

X.  Orientani niklady na provedeni stavebniho ziméru:

SO 05-121  PreloZka silnice 11/30523 v km 40,470 18.066.379 K&
SO 05-122  Ptelozka silnice I11/30527 7.404.027 K&
SO 05-123  Uprava MK v km 41,415 2.389.196 K&
80 05-124  Prelozka silnice /357 v km 42,120 18.152.637 K&
SO 05-125  Ptelo¥ka silnice I11/35711 _ 11.684.744 K&
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SO 05-126
SO 05-127
SO 05-134
SO 05-151
SO 05-152
SO 05-153
SO 05-154
SO 05-155
SO 05-156
SO 05-157
SO 05-158
SO 05-159
SO 05-160
SO 05-161
SO 05-162
SO 05-163
SO 05-164
SO 05-170
SO 05-221
SO 05-222
SO 05-223
SO 05-224
SO 05-241
SO 05-252

SO 05-831

PieloZka silnice 111/35719 v km 44,410
Uprava MK v km 39,500

Chodnik podél komunikace III/35719
PteloZka polni cesty v km 42,654

PteloZka polni cesty v km 43,650

Soub&Zna Géelova komunikace v km 39,550
Soub&Zna ni¢elova komunikace v km 40,800
Soub&Zna Géelova komunikace v km 41,650
Soubézng Gdelova komunikace v km 42,800
Soubé&Znd udelova komunikace v km 44,000
Soub&Zna udelova komunikace v km 44,600
Soub&Zna udelova komunikace v km 44,650
Soub&Zna Gdelova komunikace v km 44,100
Soub&¥na utelova komunikace v km 43,200
Soub&zna t¢elova komunikace v km 41,600
Utelova komunikace v km 44,500

PrelozZka lesni cesty

Provizorni komunikace v km 40,500
Nadjezd nad D35 v km 39,249

Nadjezd nad D35 v km 41,397

Nadjezd nad D35 v km 42,654

Nadjezd nad D35 v km 44,360

Most pres zelezniéni trat’ na silnici /35719
Opérna zed pod preloZkou silnice I1I/35719 v km

0,653 63 prelozky ' ,
Technické rekultivace, HTU, CTU

XI.  Uziti sousedniho pozemku nebo stavby

K provedeni stavebniho zamé&ru ma byt pouZit sousedni pozemek (stavba)

82.228.498 K¢
3.949.152 K¢
1.322.044 K&
2.382.401 K&
1.961.977 K&
13.848.714 K¢
5.455.741 K¢
4.023.044 K&
11.451.308 K&
6.650.338 K&
2.594.453 K&
2.227.042 K&
6.945.909 K&
5.605.579 K¢
6.147.458 K&
2.247.922 K¢
390.697 K¢
4.932.971 K&
29.338.485 K¢
21.462.275 K¢
19.492.715 K¢
27.459.985 K<
27.667.420 K&
11.351.938 K¢

3.843.267 K¢

1 ano ne
Pokud ano, je vyjadfeni vlastnika této nemovitosti pfipojeno v samostatné piiloze.

XII. Posouzeni vliva stavby / jeji zmény na Zivotni prostiedi podle zvliitniho privniho pfedpisu

[l stavba/zm&na stavby nevyZzaduje posouzeni jejich vlivil na Zivotni prostiedi

[0 nevztahuje se na ni zékon & 100/2001 Sb. ani § 45h a 451 zékona ¢. 114/1992 Sb.

[1 stanovisko organu ochrany piirody podle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., kterym tento
organ vylougil vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
nebo pta&i oblasti, pokud je vyZadovéano podle zdkona ¢. 114/1992 Sb.

[] sdgleni p¥sluiného w¥adu, Ze stavba / jeji zména, kterd je podlimitnim zdmérem, nepodléha
zjistovacimu ¥zeni, je-li podle zékona €. 100/2001 Sb. vyZadovano

[ zavér zjisfovaciho Hzeni, kterym se stanovi, Ze stavba / jeji zména nemtiZe mit vyznamny vliv
na Zivotni prostiedi, pokud je vyZadovéan podle zdkona &. 100/2001 Sb.

stavba / zména stavby vyZaduje posouzeni jejich vlivii na Zivotni prostiedi:

vy

[X] 2adatel dolozi zdvazné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zdmé&ru na Zivotni prostfedi

17




o
doloZi verifikadni z4vazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zakona &. 100/2001 Sh.

V Ostravé dne 29. 3. 2022

«x'*‘“"”\
Ing, § kL
;;%hoz;j&:;?;’;
OSTRAVA,a.S

Haviickovo ndbi, 696/22
70152 OSTRAVA
DIC: C748394637 -2~
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CASTB

Prilohy Zadosti o povoleni stavby:

L]

X X

X

I. Neni-li Zadatel vlastnikem pozemku nebo stavby a neni-li opravnén ze sluZebnosti nebo
z prava stavby poZadovany stavebnf zAmér nebo opatfeni uskute¢nit, dokl4d4 souhlas vlastnika
pozemku nebo stavby. Neni-li Fadatel o povoleni zmé&ny dokondené stavby jejim vlastnikem,
doklada souhlas vlastnika stavby. K Z4dosti o povolen{ zmény dokoncené stavby v bytovém
spoluvlastnictvi vlastnik jednotky doklada souhlas spoleCenstvi vlastnikd, nebo spravee, pokud
spoleenstvi vlastnik’ nevzniklo. :

Souhlas s navrhovanym stavebnim zémérem musi byt vyznalen na situadnim vykresu
dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Souhlas se nedoklads, je-li pro ziskani potfebnych prav k pozemku nebo stavbé pro poZadovany
stavebni zamér nebo opatfeni stanoven tgel vyvlastnéni zdkonem.

Zadatel podle ust. § 184a odst. 3 stavebniho zikona nedoklidd souhlas vlastniki
dottenych pozemki, nebot’ pro pozadovany z4mér je stanoven el vyvlastnéni zdkonem.

2. Plné moc v piipads zastupovani stavebnika, neni-li udélena plnd moc pro vice Fizeni, popiipadé
plnd moc do protokolu. ‘
Plnd moc udélend Reditelstvim silnic a délnic spoleénosti INKOS-OSTRAVA, a.s.

3. Seznam a adresy osob, které maji vlastnickd prava nebo prava odpovidajici vécnému bfemenu
k sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich, a tato prava mohou byt provadénim stavby
piimo dotéena. Je-li t&chto osob vice nez 30, identifikuji se pouze oznatenim pozemki a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti.

4. Névrh planu kontrolnich prohlidek stavby.

5. Projektova dokumentace podle pfilohy & 12 k vyhlasce &, 499/2006 Sb. anebo vyhlasky
¢. 146/2008 Sb.

6. Uzemni rozhodnuti nebo vefejnopravni smlouva tzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemni
souhlas véetn& celkové situace v m&Htku katastralni mapy ovéfené stavebnim ufadem (pokud je
pro dany pfipad stavebnim zikonem vyZadovén a vydal jej jiny organ neZ stavebni tifad, ktery
provedeni stavby povoluje).

Uzemni rozhodnuti Meéstského wiFadu Vysoké Myto, odbor stavebniho ¥4du a tizemniho
planovini, ze dne 13. 2. 2020, ¢j. MUVM/010367/2020, v nabyti pravani moci dne 4. 4. 2020

7. Pokud stavba / zména stavby nevyZaduje posouzeni jejich vlivil na Zivotni prostiedi a vztahuje
se na ni zakon ¢, 100/2001 Sb. nebo § 45h a 45i zdkona &. 114/1992 Sb.

[0 stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zdkona & 114/ 1992 Sb., kterym tento
organ vylou¢il vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo pta&i oblasti, pokud je podle zékona &. 114/1992 Sb. vyZadovano, nebo

[J sd&leni p¥slusného tiadu, Ze stavba/ jejf zména, kterd je podlimitnim zamérem, nepodléha
zji¥fovacimu ¥izeni, pokud je podle zékona &. 100/2001 Sb. vyZadovano, nebo

LJ zavér zjisCovaciho Fizeni, kterym se stanovi, Ze stavba / jeji zm&na nemiZe mit vyznamny vliv
na Zivotni prostfedi, pokud je vyZadovan podle zékona &. 100/2001 Sh.

8. Dalsf piilohy podle &4sti A
[0 k bodu II. Zadosti

k bodu V1. Z4dosti

[0 kbodu X, zidosti
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